
立国冷暖地源热泵安装及流

产品名称 立国冷暖地源热泵安装及流

公司名称 河北立国冷暖设备销售有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:立国冷暖
型号:LG-D30
重量:290kg

公司地址 河北省沧州市肃宁县北答路001号

联系电话 0317-5017032 13323074376

产品详情

 

地源热泵是属于中央空调系统，但是它确是中央空调中最环保节能的一款新型系统。但是我们在安装地
源热泵时，我们前期要对整体流程及框架做一个合理的设计，这样才能保证我们安装过程中的顺利进行
。下面立国冷暖就为大家具体介绍一下具体设计安装流程吧!

 

1、前期准备

 

无论我们做什么事，前期我们应做好计划，准备好所需物品，这样才能保证我们每件事都很圆满。当然
，地源热泵如果要做前期安装的话，我们前期也应做好准备，那么我们准备什么呢?首先就是我们地源热
泵安装过程中所需物品，这是必不可少的。比如说我们经常需要准备的有主机、管道，我们还要对地质
做勘测等等，所以前期准备工作一定要做充足，这样才能保证我们的工程顺利进行。

 

2、打试验井

 

地源热泵需要打井的中央空调，所以我们可以在是施工之前打一个实验井，这样可以确定打井的难度系
数，从而制定出一个合理的打井价格，这样可以很好的保障客户和安装公司双方的利益。

 



3、打井，埋管并回灌

 

打井，埋管和回灌是地源热泵安装里面最重要的一步，也是需要工期比较长的一步。我们打好第一口井
，并埋管完毕后，在打第二口井的时候，就要把抽出来的原浆直接灌入第一口井中。也就是说，第一口
井后面的施工是回灌和打井同时进行的，一直到最后一口井。在埋管的时候，要尽量采用双U埋管，这
样的可以使地源热泵的效果更好。

 

4、水平埋管安装

 

垂直埋管施工完成后，就要对所有的管路进行水平连接，连接安装水平埋管的时候尽量不要有任何的弯
曲或者扭结的状态出现，回填水平埋管的时候要使用细沙，不能有石块掺杂在里面，否则有可能会刮伤
管道。

 

5、连接分集水器

 

所有管理敷设完毕之后，就要把管路全部连接到分集水器上面，分集水器必须采用厂家一次成型的分集
水器，不能在现场手动焊接做成，以免产生漏点。
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