
广西防水堵漏公司-反应粘防水卷材施工工艺

产品名称 广西防水堵漏公司-反应粘防水卷材施工工艺

公司名称 广西致远建筑防水工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:致远防水
型号:1
1:1

公司地址 南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三
间

联系电话 0771-4861687

产品详情

反应粘防水卷材是由网式叠压交叉强力膜和反应粘强力胶复合而成，是具有化学反应活性的新型功能环
保防水材料。网式叠压交叉强力膜与反应粘强力胶的强强结合，使防水卷材走向高强度、轻型化和功能
化新的台阶。目前已被广泛应用到建筑行业当中。

1、基面清理：清除基层表面杂物、油污、砂子，凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净，清扫工作必
须在施工中随时进行，并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物；阴阳角
采用水泥砂浆抹成圆弧角，阴角最小半径50mm，阳角最小半径20mm。 基面若有明水，扫除即可施工。

2、配置水泥素浆： 按水泥：水=2:1（重量比）。先按比例将水倒入原已备好的拌浆桶，再将水泥放入水
中，浸泡15～20分钟并充分浸透后，把桶面多余的水倒掉；然后加入水泥用量的5%～8%聚合物建筑胶（
保水剂），用电动搅拌机进行搅拌，搅拌时间5分钟以上。

3、弹基准线试铺：根据施工现场状况，进行合理定位，确定卷材铺贴方向，在基层上弹好卷材控制线，
依循流水方向从低往高进行卷材试铺。

4、撕开卷材底部隔离纸：卷材试铺后，先将要铺贴的卷材剪好，反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上)，
撕剥去卷材隔离纸。撕剥时，已剥开的隔离纸宜与粘结面保持45～60度的锐角，防止拉断隔离纸，尽量
保持在自然松弛状态，但不要有皱折。

5、卷材铺贴：滚铺法：将卷材对准基准线试铺，在约5m长处用裁纸刀将隔离纸轻轻划开，注意不要划
伤卷材，将未铺开卷材隔离纸从背面缓缓撕开，同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸
边铺贴。铺贴好后再将前面试铺剩余的约5m长卷材卷回，依上述方法粘贴在基层上。抬铺法: 把已剪好
的卷材反铺于基面上（即是底部隔离纸朝上），待剥去卷材全部隔离纸后，再将水泥素浆刮涂在卷材粘
结面和基面待铺位置，然后分别由两人从卷材的两端配合抬起，翻转和铺贴在待铺位置上。卷材与相邻
卷材之间为平行搭接，待长、短边搭接施工时再揭除上下卷材搭接隔离膜。



6、辊压排气：待卷材铺贴完成后，用软橡胶板或辊筒等从中间向卷材搭接方向另一侧刮压并排出空气，
使卷材充分满粘于基面上。搭接铺贴下一幅卷材时，将位于下层的卷材搭接部位的隔离纸揭起，将上层
卷材对准搭接控制线平整粘贴在下层卷材上，刮压排出空气，充分满粘。

7、搭接封边、收头密封：单面粘卷材搭接边施工：短边相邻卷材之间为平行搭接，用HNP胶粘带盖条加
温粘结（屋面胶粘带盖条宽度100㎜，地下室胶粘带盖条宽度160㎜）。长边为加温自粘搭接,搭接宽带不
小于80mm。大面积铺贴完成后24小时再进行搭接边施工，施工时清理干净搭接边部位的泥浆及灰尘，再
揭除上下卷材搭接隔离膜，用热风枪边加温边粘结。双面粘卷材搭接边施工：直接将上下卷材搭接处的
隔离膜撕开，搭接边刮涂水泥素浆胶搭接在一起，直接用水泥素浆封口,长、短边搭接宽度：不小于80㎜
。最后用水泥素浆抹平封死。

8、成品养护及保护：晾放24小时至48小时（具体时间视环境温度而定，一般情况下，温度愈高所需时间
愈短）。高温天气下，防水层应防止暴晒，可用遮阳布或其他物品遮盖。注意事项
①卷材防水层的基层应坚实，表面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。
②卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
③防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。
④侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固。结合紧密，厚度均匀一致。
⑤卷材搭接宽度的允许偏差为±10mm。

致远防水秉承“以人为本，诚信为首”恪守“品质造就品牌”不断提升管理模式，采用最先进防水堵漏
施工技术，优质原材料，施工普遍全省。严格的堵漏施工工艺，规范操作流程，多年来成功处理了许多
疑难渗漏的问题，我们的技术将不断的持续改进，将为广大的新老客户提供更优质的服务。致远防水将
期待与您的合作，欢迎来电咨询；400-877-6785
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