
铜芯电线电缆 电视闭路线 专业经销 电线电缆

产品名称 铜芯电线电缆 电视闭路线 专业经销 电线电缆

公司名称 太原市尖草坪区志刚五交化商行

价格 面议

规格参数 品牌:文祥闭路线
型号:SYWV-75-5-双屏-128网
线芯材质:裸铜线

公司地址 太原市解放北路26号晋东小商品市场JE-41号

联系电话 0351-3132885 3139882 13753115065

产品详情

部分畅销产品请提前预约！

 

太原志刚五交化供应全铜双网闭路电视线。线径0.9-1  米数：100米  5卷/袋

温馨提示：产品价格以及属性可能会有所变动，详情请旺旺咨询或者电话联系，敬请谅解！！！

  闭路电视线作用1、高质量的图像接收 2、传输频道增多，节目内容丰富
（1）扩大传输系统的频带宽度，提高网络的截止频率。 （2）采用邻频道传输技术。
（3）利用广播电视频道的空余，增设有线电视增补频道。
3、有线电视广播系统是一种费用较低的广播电视传输覆盖系统。 4、双向传输，多种用途

常见的电缆故障如下：

电线表面标志——根据国家标准规定，电线表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。这有
利于在电线使用过程中发生问题时能及时找到制造厂，消费者在选购电线时务必注意这一点。同时消费
者在选购电线时应注意合格证上标明的制造厂名、产品型号、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致
，防止冒牌产品。



电线外观——消费者在选购电线时应注意电线的外观应光滑平整，绝缘和护套层无损坏，标志印字清晰
，手模电线时无油腻感。从电线的横截面看，电线的整个圆周上绝缘或护套的厚度应均匀，不应偏芯，
绝缘或护套应有一定的厚度。

导体线径——消费者在选购电线时应注意导体线径是否与合格证上明示的截面相符，若导体截面偏小，
容易使电线发热引起短路。建议家庭照明线路用电线采用1.5平方毫米及以上规格；空调、微波炉等用功
率较大的家用电器应采用2.5平方毫米及以上规格的电线。

规范使用——应规范布线，固定线路最好采用bv单芯线穿管子，注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢
时不要碰坏电线；在一路线里中间不要接头；电线接入电器箱(盒)时不要碰线；另外用电量较大的家用
电器如空调等应单独一路电线供电；弱电、强电用的电线最好保持一定距离。

电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当
线路发生上述故障时，应切断故障电缆的电源，寻找故障点，对故障进行检查及分析，然后进行修理和
试验，该割除的割除，待故障消除后，方可恢复供电。
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本产品的品牌是文祥闭路线，型号是SYWV-75-5-双屏-128网，线芯材质是裸铜线，芯数是1芯，护套材质
是PVC，加工定制是否，电线最大外径是7.0（mm）（mm），主要用途是有线电视，产品认证是3C，颜
色是白，材料形状是圆线
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