
YJV22铠装交联电缆 金环宇电线电缆 YJV22

产品名称 YJV22铠装交联电缆 金环宇电线电缆 YJV22

公司名称 深圳市金环宇电线电缆有限公司

价格 1338.00/个

规格参数 品牌:金环宇
型号:YJV224*400
芯数:4

公司地址 深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋

联系电话 0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

产品详情

厂家直销 金环宇yjv22 4*400电缆 yjv22铠装交联电缆 电力电缆

全称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆

产品特点及用途

交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点，重量
轻，结构简便，使用方便。本产品适用于交流额定电压u0/u为0.6/ikv及下以的输配电线路上。

阻燃型电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内，适用于电缆敷设密集程度较
高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。

耐火型电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外，电缆在着火燃烧时仍能保持一定
时间的正常运行，适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

yjv22铠装交联电缆规格型号：yjv22 4*1.5 yjv22 4*2.5  yjv22 4*4 yjv22 4*6 yjv22 2*10 yjv22 4*16 yjv22 4*25
yjv22 4*35 yjv22 4*50 yjv22 4*70 yjv22 4*95 yjv22 4*120 yjv22 4*150 yjv22 4*185 yjv22 4*240 yjv22 4*300 yjv22 4*400

金环宇yjv22 4*400电缆产品标准

本产品按期gb12706.3或iec502标准组织生产，还可按用户要求的其它标准生产。

阻燃型电缆除按上述标准外，其阻燃性能按gb12666.5或iec332-3标准规定分成a、b、c三种不同的阻燃类
别，a级类别的阻燃性能最优，用户可根据需要选用。

耐水型电缆的耐火性能按gb12666.6标准规定分成a、b二种不同的耐火类别（950°c-1000°c90mim,750°c-
800°c/90mim），用户可根据使用场合要求选用。



深圳市金环宇电线电缆有限公司

公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区b12栋至b16栋

邮编518105 

联系电话86-0755-33922627 27621535 27625360

邮箱sz_jinhuanyu@126.com

传真86-0755-27621535 

闫经理15919875057

本产品的品牌是金环宇，型号是yjv224*400，芯数是4，护套材质是pvc，标称截面是4*400（mm），线芯
材质是裸铜线，产品认证是ccc，电压等级是中、低压电力电缆（35千伏及以下），绝缘材料是塑料绝缘
电力电缆
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