
强电科技DSJ-8P高清执法记录仪

产品名称 强电科技DSJ-8P高清执法记录仪

公司名称 深圳强电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:强电
型号:DSJ-8P

公司地址 广东省深圳市宝安区松岗镇江边第一工业区景隆
科技园1楼

联系电话 0755-32832668 15889736258

产品详情

   dsj-8p单警现场执法视音频记录仪是我司倾力打造的最新执法现场录音录像产品，蕴含多项最新视

音频处理技术，功能全面，性能可靠，可广泛用于公、检、法、司、武警、工商、税务等执法部门。执

法者在执法现场使用该设备可适时记录现场情况，收集证据，规范执法行为，再现现场画面，保证执法

准确性，公正性。

产品特点

�         采用先进的安霸a2s70主控芯片，摄录效果更出众，产品运行稳定。搭配高清晰、低照
度工业级cmos感光元件，影像效果出众，色彩绚丽真实。

�         专业的防水防尘设计，ip68防水等级可有效防止雨水与灰尘进入。

�         工业级塑料及结构设计，裸机可承受2.5米自由跌落，机身及数据不会损坏。

�         真正全高清1080p  30帧/秒摄像，h.264编码

�         拍照3200万像素，jepg格式

�         大口径镜头设计，拒绝死角，一览无遗。140°广角镜头既能保证动态时高信息量的大
视角录像，又能保证静态时拍摄清晰的画面。

�         双麦克风设计，高灵敏度、高信噪比录音功能。

�         顶部人性化“电源”“工作”指示灯，给执法使用带来更多便捷。



�         “激光定位”设计，保证摄录画面不偏移，执法证据清晰有效。

�         一键播放可快速查看拍摄录取的影音资料。

�         视频延录、预录，确保执法过程中不遗漏任何执法画面。

�          具有全自动或手动红外夜视功能，内置两颗大功率红外光源，在开启夜视功能后，
可看清距样机8m处人物的面部特征，并可看清距样机15m处的人体轮廓。

�         移动侦测功能

�         车载启动录像功能

�        
一键录像功能，在关机状态下，针对执法突发状况，可一键进入录像状态，确保不遗漏任何执法数据。

�         双块可更换电池设计，单块电池可支持连续摄录5小时，待机时间120小时，在更换一次
电池情况下，不间断摄录10小时，待机240小时。

�         内置备用电池，在录像、拍照、录音过程中取出电池，仍能保证数据的完整性。

�         采用先进的加密技术，配备完善的执法仪后台pc管理软件、同步校时、一键上传数据
，确保数据的安全及分级管理。

�         hdmi高清输出接口，为后期执法数据查看，取证提供强有力的保证。

 

�         可支持外接3g模块、遥控，无线摄像头等选配功能。

1.  参数规格表:

 

  

1

  

lcd显示屏

  

2.0英寸全高清显示屏   
  

2

  

兼容操作系统

  

windows 98/2000/me/xp/windows 7/windows8
  

3

  

镜头

  

160度
  

4

  

照片格式

  

jepg
  

5

  

红外滤镜

  

手动/自动切换 可看清8m处人物的面部特征，并可看清距样机1
5m处的人体轮廓。



  

6

  

摄影格式

  

mov   h.264压缩格式(avi、mp4）
  

7

  

录像帧率

  

30帧/秒  d1 60帧/秒
  

8

  

白平衡

  

支持
  

9

  

照相分辨率

  

7696*4329    3200万像素
  

10

  

摄像分辨率

  

2304*1296  1920*1080 1440*1080 1280*720 848*480
  

11

  

存储容量

  

16gb /32gb/64gb
  

12

  

外形

  

85*60*30mm
  

13

  

重量

  

150g
  

14

  

电池容量

  

3900 mah（可更换电池 单块1950mah）
  

15

  

待机时间

  

24小时
  

16

  

电池连续供电时间

  

10小时
  

17

  

辅助光源

  

红外补光灯， 高亮led闪光灯、激光定位
  

18

  

录音功能

  

支持
  

19

  

工作环境温度

  

-40--60℃
  

20

  

工作相对湿度

  

40%－80%
  

21

  

储存温度

  

-20--55℃
  

22

  

防水等级

  

ip68



  

23

  

抗跌落等级

  

2.5米
  

24

  

日志功能

  

对运行状态及操作进行日志记录
  

25

  

移动侦测

  

当设置的侦测区域内有物体移动时，可自动进行录像保存
  

26

  

视频延录、视频预录

  

视频延录200s   预录60s 
  

27

  

定时拍照

  

可设置时间，定制拍摄照片
  

28

  

紧急报警

  

紧急情况下，一键报警，并发出警报声音
  

29

  

遥控

  

遥控控制录像功能（选配）
  

30

  

语音播报

  

整点语音播报，开机自动播报警员编号
  

31

  

gps

  

内置北斗/gps实时定位、同步卫星时间（选配）
  

32

  

重要文件标记

  

针对本机内的重要文件，加星标记
  

33

  

充电底座

  

底座双充，本机/备用电池可同时充电，同时可直接进行数据传
输

  

34

  

wifi功能

  

支持（选配）
  

34

  

送话器功能

  

兼容模拟数字对讲机
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