
风速风向报警仪 风向监测仪 风速

产品名称 风速风向报警仪 风向监测仪 风速

公司名称 邯郸开发区清易电子科技有限公司

价格 5000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:清胜/清易
型号:qs-by

公司地址 河北省邯郸市丛台区人民路国贸大厦B座2104室

联系电话 0310-2051026 13383081807

产品详情

技术参数：

.仪器尺寸：158×90×45mm

.量   程：0m/s～33m/s

.风力范围：0～12级

.测量精度：风速±1m/s

.分辨率：风速0.1m/s

.风速报警上限：0～33m/s任意设置

.风速报警下限：0～33m/s任意设置

.风向范围：16方位（共16个风向）

.风向分辨率：22.5度

.工作环境：-20℃～80℃

.供电电压：7--24v(配备电源适配器)

功能及特点：



.操作便捷：整机只有四个按键，就可以实现所有设置以及查看功能，操作非常简便。

.显示直观：面板分两个区域分别显示风速和风向数据，风向数据带有风向标指示。

.功能较强：具备风速，风力，风向显示功能，并能够根据风速作上下超限报警输出。

.反应灵敏：根据设置的报警上下限可迅速进行继电器输出报警信息，延迟小于100ms。

.功耗控制：虽然系统全部使用led显示，但在有效的电源管理下整机功耗不足30ma。

适用范围:

.可广泛应用于环境监测、农业林业监测、船泊以及风机监测等领域。>

配套产品：风速传感器：

风向传感器：

本产品的加工定制是是，品牌是清胜/清易，型号是qs-by，类型是报警仪，测量范围是0m/s～33m/s，测
量精度是风速±1m/s，测量对象是风速、风向，分辨率是风速0.1m/s，风速是0-33（m/s），尺寸是158×
90×45mm（mm），电源是7--24V(配备电源适配器)，规格是158×90×45mm，风向范围是16方向，风向
分辨率是22.5度，工作环境是-20℃～80℃
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