
通讯电感，2%高Q值高频绕线电感

产品名称 通讯电感，2%高Q值高频绕线电感

公司名称 深圳市捷比信科技有限公司

价格 .01/PCS

规格参数 品牌:光颉
型号:WL
额定电流:0.33

公司地址 广东省深圳市龙华东环一路皇嘉中心820~822

联系电话 0755-29796190 17727596190

产品详情

 深圳捷比信科技以强劲的综合实力、良好的信誉、优质快捷的服务，与大批实力雄厚的客户建立了良
好的合作关系，客户遍及家电、通讯、安防、数码产品、医疗器械等各个领域。 
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■线绕片式电感器的特点

陶瓷基地提供高SRF

超小型电感器提供了高Q值的因素

低外形，高电流都可以

完全自动化的微型SMD片式电感器

从上拉的力量 - 优秀的续航力，

机械冲击和压力

更严格的容差低至±2％

更小的尺寸为0402（1005） 
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使用注意事项



一、电感类元件，其铁心与绕线容易因温升效果产生感量变化，需注意其本体温度必须在使用规格范围
内.。

二、电感器之绕线，在电流通过后容易形成电磁场。在元件位置摆放时，需注意使相临之电感器彼此远
离，或绕线组互成直角，以减少相互间之感应量。

三、电感器之各层绕线间，尤其是多圈细线，亦会产生间隙电容量，造成高频信号旁路，降低电感器之
实际滤波效果。

四、以仪表测试电感值与Q值时，为求数据正确，测试引线应尽量接近元件本体。 
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