
PMMA料餐盘增韧剂 FAD食品级认证

产品名称 PMMA料餐盘增韧剂 FAD食品级认证

公司名称 深圳金大全科技有限公司

价格 65.00/kg

规格参数 品牌:金全牌
型号:A-688
外形:透明颗粒

公司地址 深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋

联系电话 0755-28996208 15986759891

产品详情

 再生料做出来的亮度和韧性都很差，能同时改性吗？

可以的，可按照对产品的要求来采用方案。金全牌有专门增韧的增韧剂、专门增亮的增亮剂和同事增亮
增韧剂。如果要求不是很高的话，可以采用A-408通用型来解决。如果对质量要求比较高的话，可以采用
专门增韧剂和增亮剂结合使用，效果更强。

增韧剂适用于塑料的哪个加工工艺？

注塑、吹塑、浇注等，只要是通过加热高温加工成型前搅拌均匀直接和塑料一起混合使用。

PMMA树脂是无毒环保的材料，可用于生产餐具

，卫生洁具等，具有良好的化学稳定性、和耐候性。

PMMA树脂在破碎

时不易产生尖锐的碎片，美国、日本等国家和地区已在法律中作出强制性规定，中小学及幼儿园建筑用

玻璃必须采用PMMA树脂。全国各地加快了城市建设步伐，街头标志、广告灯箱和电话亭等大量出现，

其中所用材料中有相当一部分是PMMA

树脂。北京奥运工程的户外彩色建材也大量使用了绿色环保的PMMA树脂。

 A-866优势说明：

金全牌增韧剂价格实惠，用法简单，品质一流，添加量少，不影响透明度。

PMMA透明颗粒增韧剂：主要用于PMMA塑料，透明PMMA塑料原料或再生料增韧改性塑料 PMMA专

http://baike.baidu.com/view/178486.htm
http://baike.baidu.com/subview/334270/9693768.htm
http://baike.baidu.com/view/27545.htm


用型改性增韧剂，透明颗粒，增强PMMA塑料20%的抗冲击强度，改善PMMA塑料的流动性，柔软度，

韧性。

 

A-866使用方法：

1、成本极低：用量为2%至4%，即1KG原料加入20-40克添加剂，用量极少，建议用量2%。

 2、用法简单：只需在混料时加入，同水口料、再生料及原料混合搅拌15-20分钟，拌匀装入料袋中（

也可留存于搅拌斗内）放置45-60分钟让其充分化学反应后即可加热烤料挤出、增韧剂注塑或吹塑成型（

如有结块现象，请用硬物拍散或者用搅拌机搅散即可），24小时后再进行韧性检测。

联系电话：

兰  S：15986759891

公司电话：0755-2899 6208

联系QQ：2321138678

联系邮箱：zw@jindaquan.com

          2321138678@qq.com 

高级版炫铺地址：http://jindaquan.b2b.hc360.com 

官方网址：www.jindaquan.c o m

          www.slzrj.c o m

          www.51chinaall.c o m

地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联协平爱联工业区16栋
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