
那坡足球场人造草皮施工价格

产品名称 那坡足球场人造草皮施工价格

公司名称 广西震天体育设施工程有限公司

价格 35.00/平方米

规格参数 品牌:优踏
型号:85465

公司地址 南宁市西乡塘区新阳路187号

联系电话 0771-3866424 15177771116

产品详情

 那坡足球场人造草皮施工价格，那坡幼儿园人造草皮铺设，那坡人造草皮翻新

 

        南宁震天体育公司（质量最优热线电话：132-7788-3888）公司官网http://www.zhentiantiyu.com
，南宁震天体育设施工程有限公司主要承接体育场馆各类运动场地的工程建设，主营产品有：体育器材
、人造草坪、PU网球场、硅PU篮球场、（硬）软丙烯酸篮球场、塑胶跑道、羽毛球PVC塑胶运动地板、
EPDM橡胶地面、乒乓球塑胶地板、幼儿园专用PVC塑胶地板设施等工程施工和服务。
那坡人造草皮翻新。

人造草坪足球场地的施工流程

    1、基础：场地基础对于人造草坪场地发挥着至关重要作用。场地基础的平整度、稳定性和排水性

 

都将影响人造草坪场地的使用效果。    人造草坪对于基础结构并没有标准规定。目前应用在人造草

 

坪体育场地的基础有沥青混凝土型、防水混凝土型、碎石基础和三七土基础等。选择什么样的基础类

 

型和排水系统更多的是考虑场地的功能要求和经济条件。国际足球机构对比赛场地的要求是平稳和稳

 



定，推荐用沥青基础，多选择管道式内排水，天气寒冷地区希望增加地热系统。在普通的体育场或学

 

校操场实际上多选择了龟背型结构外排水结构，考虑基础的使用寿命以及同塑胶场地基础的衔接施工

 

方便，目前国内体育场地应用沥青混凝土基础比较普通。    场地设计应依据运动场地所在地的地质

 

报告、所在地的年降水量和最大降水量、所在位置的实地察看。人造草坪运动场地的基础是人造草皮

 

的成载体，其质量的好坏将直接影响到整个人造草坪足球场的性能。   人造草坪足球场场地的基础的

 

基本要是稳定，不塌陷。  按照其构造不同可分为多种面层：沥青混凝土面层、钢筋混凝土面层、二

 

灰石面层和瓜子石面层。      沥青面层在全国较为普及，它本身具有防水性能，不能使水直接渗透

 

，只能靠场地坡度斜排水。在雨水较大时，场地积水会汇集成小型流水，对草坪上的石英砂、橡胶颗

 

粒造成流失，场地边缘也会积水过多，在短时间内不易将积水排出。钢筋混凝土面层也存在同样的问

 

题。    而二灰石面层本身灰号可调整较小，瓜子石本身无灰号，因此这两种面层基础的渗水性比较

 

好。石子大小同沥青面层的石子大小相同，雨水能直接渗透到下面的碎石层及干硬土层，这样可减少

 

草坪上的石英砂肪橡胶颗粒的流失，缓解场地积水状况。但是这两种面层不能在冬季较为严寒的地区

 

使用。因为渗入面层的水如果不能及时排出，将会在严冬节冰膨胀，导致场地表面出现凹凸不平的现

 



象。   二灰石面层瓜子石面层都具有较好的渗水性，而且面层和沥青相同，在价格上相对便宜许多。

 

因此建议使用二灰石面层和瓜子石面层作为人造草坪足球场的场地基础，但是在冬季较为严寒的地区

 

还是使用沥青或者水泥面层为好。   采用沥青或者水泥面层的场地基础可以参考路面的施工要求，但

 

是在施工时要注意保持整体的形状、使场地中间高四周低，坡度要均匀保持在0.3%~0.5%，场地四周要

 

设立排水沟。二灰石面层和瓜子石面层的场地基础要求预埋排水管路。    无论采用何种基础，其质

 

量的好坏直接影响到面层质量的好坏。所以在基础施工时，基础的素土层一般遵循《公路基础施工技

 

术规范》，钢筋混凝土层一般遵循《公路水泥路面施工技术规范》，沥青混凝土层一般遵循《公路沥

 

青路面施工技术规范》；   2、放线，找出场地中心点，根据中心点定出场地上各点、线的准确位置

 

。参考运动场地实地情况，布署场地标线，绘制平面设计图和效果图，匹配不同性能和厚度的人造草

 

坪。  3、进行基础的处理、修补、清理。将人造草坪搬入场地沿横边方向摊开，并依次由纵边的一端

 

向叧一端推进。人造草坪必须由专业人员使用专业工具进行铺设。成巻的材料到达施工现场后，按照

 

图纸的要求，由施工人员进行切割，每块草坪接缝口用专用的接口带涂上胶水连接或者用专门的机器

 

缝制，使整个草坪联为一体。安装时要求空气湿度不能太大，避免在雨天或雾天施工。 4、将编制在

 



草坪外边的白色草线切下，放置一边待用。  5、将绿色草坪各接缝处搭接2cm~3cm，用裁草刀或裁纸

 

刀切开，使两边的草坪尽可能搭接紧密。  6、将20cm~30cm宽的纤维布或无纺布沿草坪接缝处铺开，

 

如果被水打湿，需晾晒一定时间使之干燥，然后将专用胶水均匀地涂刮在纤维布上，再把两边的草坪

 

拼合，胶粘于纤维布上。如果拼合处缝隙较大，可在此外隔2cm~5cm割开一道，向接口处拉伸，以确保

 

外形美观。  7、在草坪基本拼接完毕后，再次拉线定出场地各个功能线、点的位置，以裁纸刀切开，

 

抽出切下的草丝，放入纤维布，涂刮专用胶水，把原先预备好的白色草丝放回，那坡人造草皮翻新。胶
结压紧。在角球等

 

狭窄区域画弧的难度较大，可将整个角球区切除，切割成小块后逐块放回拼接起来。
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