
GMJ11F-高密封取样阀针型阀,仪表阀,微型阀,取样阀,对焊针型阀

产品名称 GMJ11F-高密封取样阀针型阀,仪表阀,微型阀,取
样阀,对焊针型阀

公司名称 上海莆东阀门有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:SHPD
型号:GMJ11F

公司地址 嘉定区安亭镇方德路160号201室

联系电话 021-53930071 15821335332

产品详情

  尊敬的客户，您好！欢迎您访问本店，以上所有价格只作为链接所用，以上产品价格属性仅供参考
，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务
，最优质的产品传递给您！我们以百分百的热情竭诚为您服务！ 

gmj11f-高密封取样阀（针型阀）介绍：1、设计制造      gb/t   12224-1989     
jb/t      7747-19952、连接形式：     对焊式管接头3、结构特征：    锥面密封；浮动
阀瓣4、阀门检验和试验：      gb/t  13927-19925、材料：     碳钢按gb/t 
12228-1989的规定     不锈钢gb/t    1220-1989的规定

gmj11f-高密封取样阀（针型阀）性能规范

试验项目 压力值
公称压力 25
壳体试验 37.5
密封试验 27.5
气压试验 15
适用温度 ≤180°c
适用介质 水、蒸气、油品等
 

gmj11f-高密封取样阀（针型阀）主要零件材料

型号 阀体 接头 阀杆 螺帽 填料
gmj11f/h-250ⅱ 20# 20# 2cr13 20#  ptfe
gmj11f/h-250pⅱ ss304 ss304 ss304 ss304 ptfe



gmj11f-高密封取样阀（针型阀）主要外形尺寸 

规格 m1 m2 n-? l l1 h d0 重量（kg）
dn6 m20×1.5 g1/2 ?10 70 153 110 63 1.5

   上海莆东阀门有限公司，坐落于国际化大都市-上海！公司主要加工生产销售：水处理设备、疏水自
动加压器、冷凝水回收装置、汽水分离器、气液分离器、水锤消除器、旋流除砂器全自动自清洗过滤器
、角式反冲洗排污过滤器、电动过滤器、管道过滤器、静态混合器、汽水混合器、液控阀门、真空阀门
、不锈钢阀门、电动阀门、紫外线消毒器、无负压供水设备、稳流罐等产品！

 

     上海莆东阀门有限公司秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量第一，以
科技服务客户，坚持技术进步、不断 创新、不断超越；以“一流的技能、一流的品质、一流的服务、一
流的信誉”服务于各行业。不断提高完善管理水平和售后服务体系,是本公司一贯的坚持，客户的支持和
信赖是我们不断向前的动力。

本产品的加工定制是是，品牌是SHPD，型号是GMJ11F，材质是不锈钢，连接形式是对焊，公称通径是
DN6-15（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是微型，流动方向是单向，零
部件及配件是配件，驱动方式是手动，类型(通道位置)是二通式，适用介质是各种高腐蚀化学介质，规
格是DN6-15
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