
酒精浓度检测仪泄漏探测器传感器壁挂式工业用防爆气体报警装探头

产品名称 酒精浓度检测仪泄漏探测器传感器壁挂式工业用
防爆气体报警装探头

公司名称 苏州卓安电子科技有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:卓安
型号:1000

公司地址 苏州市吴中区木渎镇长江路98号23幢2325号

联系电话 0512-68799171 13004597797

产品详情

 

智能型气体报警控制器  

报警控制器，用于检测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量，可带多个检测探头，同时对
多点集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元，灵敏度高，响应速度快。当环境中可燃性气体浓度
达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，并驱动排风或其它外设动作，防止发生爆炸、火
灾事故，从而保障生命、本系统可广泛使用于工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需防
火防爆的场所进行安全检测报警。

产品特点◆ 测量范围：%lel 、%vol、 ppm           ◆ 精    度：±5%f.s; 
◆ 传感器型号：4-20ma或rs485◆ 报 警 点：两级报警、可由用户自由设置◆ 预 设 值：（ex
）低报：20％lel 高报：50%lel ◆ 指示方式：led数码显示浓度数据 、led指示报警或故障状态 ◆
 输出方式：开关量、max 3.0a ◆ 工作方式：现场固定安装，壁挂 ◆ 组网容量：1通道 2通道 4
通道  8通道；总线32通道  99通道◆ 自然扩散，连续工作◆ 工作环境：温度 -20 - 50℃ 
湿度 < 95%rh 、◆ 工作电压：ac220v±l0% 50hz ◆ 功    率：监控器 max 6w   
传感器 max1w     

执行标准： gb16808-2008◆ 系统与外接（气体）探测器连接线要求：标准分线3线制接法，3根单芯线
直径≥1.5mm，线长≤1000m。标准分线4线制接法，4根单芯线直径≥1.5mm，线长≤1000m。

探测器简介

气体检测变送器是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及其有毒有害存在的化工厂区，仪表采用国外最新
催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术，产品具有信号稳定，精度高等优点，仪表外壳采用铸



铝一次成型防爆隔爆设计，接线方式适用于各种危险场所。

       

仪表广泛使用于制药，化工化肥，天然气管网，污水处理，市政，冶铁炼钢，氯气厂，乙炔厂，制冷车
间，化工车间，燃气站区，锅炉房，酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。 

产品特点： 

●电    源：24v直流电源供电

●检测方式：自然扩散式

●工作方式：长期连续工作

●输出信号：三线制4-20ma模拟信号输出或者四线制rs485输出

●无源触点：1组开关量信号输出（选配）

●连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管（20*1.5mm及其他接口选配）

●电缆规格：型号分线rvvp3×1.5mm2、总线rvvp4×1.5mm2

●信号传输距离：≥1000米

●结构材料：压铸铝

●防爆标志：ex d ii ct6 gb

●防护等级：ip65

●工作温度：-40～70℃（特殊要求根据需要而定）

●工作湿度：≤90%r

●尺    寸：150×140×70（mm）      

●重    量：≤1.5kg

 

 

安装方法

检测报警器由探测器与报警控制主机构成，广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油
化工行业。检测报警器用以检测室内外危险场所的泄漏情况，是保证生产和人身安全的重要仪器。当被
测场所存在有毒气体时，探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表，仪器显示出有毒
气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示，值班人员及
时采取安全措施，避免燃爆事故发生。



◆应安装在易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。   1、当被检测气体比
重大于空气比重时，可燃气体检测报警器气体探测器应安装在距离地面(30～60)cm处，且传感器部位向
下。   2、当被检测气体比重小于空气比重时，检测报警器应安装在距离顶棚(30～60)cm处，且传感
器部位向下。◆固定式气体探测器针对气体一对一检测。

◆为了正确使用油漆检测报警器及防止检测报警器故障的发生，请不要安装在以下位置：   1、直接
受蒸汽、油烟影响的地方；   2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；   3、水汽、水
滴多的地方（相对湿度≥95%rh）；   4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方；   5、有强电磁
场的地方。◆检测范围：12-25平方，可燃气体使用催化燃烧式传感器（%lel），有毒气体使用电化学式
传感器(ppm、10ppm)。

 

被测气体 测量范围 可选量程 分辨率 响应时间
可燃   ex 0-100%lel 0-100%vol 1%lel/1%vol ≤15秒
一氧化碳 co 0-1000ppm 0-500/2000/5000ppm 0.1/1ppm ≤15秒
tvoc 0-100%vol 0-100%vol 1%vol/0.1%vol ≤20秒
乙醇 c2h5oh 0-100%lel 0-100%vol 1%lel/0.1%vol ≤20秒
二甲基甲酰胺 0-20ppm 0-50、1000ppm 0.1ppm/1ppm ≤20秒
氢气  h2 0-100%lel 0-1000ppm 1%lel/1ppm ≤20秒
乙炔 c2h2 0-100%lel 0-100%vol 1%lel/1%vol ≤20秒
氧气 o2 0-25%vol 0-30%vol 0.1%vol ≤15秒
甲苯  苯类 0-10ppm 0-20、100ppm 0.01ppm/0.1ppm ≤20秒
硫化氢h2s 0-100ppm 0-50、200、1000ppm 1/0.1ppm ≤15秒
二氯/三氯甲烷 0-100ppm 0-50、200、1000ppm 1/0.1ppm ≤15秒
氯铣氟 0-100ppm 0-50、200、1000ppm 1/0.1ppm ≤15秒
氢化钠 0-10ppm 0-20、100ppm 0.01ppm ≤20秒
氮气  n2 0-30%vol 0-30%vol、100%vol 1/0.1ppm ≤20秒
氢气  h2 0-1000ppm 0-5000、10000ppm 1/0.1ppm ≤20秒
氯气  cl2 0-20ppm 0-10、100ppm 0.1ppm ≤20秒
氨气  nh3 0-100ppm 0-50、500、1000ppm 1/0.1ppm ≤20秒
甲醛 0-100ppm 0-50、100、ppm 1/0.1ppm ≤20秒
四氢噻吩 0-100ppm 0-50、100、ppm 1/0.1ppm ≤20秒
二氧化硫 so2 0-20ppm 0-50、1000ppm 0.1/1ppm ≤20秒
一氧化氮 no 0-250ppm 0-500、1000ppm 1ppm ≤20秒
二氧化氮 no2 0-20ppm 0-50、1000ppm 0.1/1ppm ≤20秒
氮氧化合物 0-20ppm 0-50、1000ppm 0.1/1ppm ≤20秒
ch2o 0-20ppm 0-5、10、20ppm 0.01ppm ≤30秒
一氧化二氮 0-20ppm 0-5、10、50 、100ppm 0.1/1ppm ≤20秒
二氧化碳 0-2000ppm 0-5000-50000ppm 1、0/01ppm ≤20秒
砷化氢 0-10ppm 0-5、10、50、100ppm 0.01/0.1ppm ≤20秒
二甲苯、甲苯 0-20ppm 0-5、10、50、100ppm 0.01/0.1ppm ≤30秒
hcl 0-20ppm 0-20、50、100ppm 0.1/0.01ppm ≤20秒
 未列气体请联系公司

 

本产品的加工定制是否，品牌是卓安，型号是1000，类型是固定式，测量范围是0-100LEL，测量对象是
可燃气体，测量精度是1，电压是24伏（v），分辨率是1，尺寸是150×140×70（mm）（mm），重量是
1.5（kg）
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