
铁氟龙垫片 四氟垫 聚四氟乙烯法兰垫片 管道接头用密封件

产品名称 铁氟龙垫片 四氟垫 聚四氟乙烯法兰垫片
管道接头用密封件

公司名称 衡水宇星环能机械有限公司

价格 .90/个

规格参数 品牌:宇星
型号:69.5×64.5×2
材质:四氟

公司地址 景县杜桥徐庄

联系电话 15931370168 15931370168

产品详情

产品介绍

四氟乙烯垫片又叫ptfe垫片或teflon（铁氟龙）垫片，采用聚四氟乙烯树脂用模具压制后烧结而成或用聚
四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成，可以做成平垫片、v形垫片、活塞环、球阀垫圈等，该产品
具有优良的耐腐蚀性能和良好的自润滑性、不粘连性，故几乎耐所有化学介质。    应用于石油、
化工、冶金、机械、电力等腐蚀介质的管道、泵、阀各类设备的法兰密封。纯聚四氟乙烯垫片而且是一
种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药行业中。同时也
作为绝缘材料被广泛用在电子行业。    改性四氟垫片在传统的纯四氟垫片中再均匀加入玻璃纤维
、碳纤维、石墨粉、青铜粉等填充材料。与纯四氟相比，它具有更好的抗压强度，耐磨损，好的热传导
，无冷流，低热膨胀等。 不同的改性四氟垫片能满足各种不同的需要。

 

主要技术指标

 

项目名称 单位 指标
使用温度 ℃ -180-+260
表观密度 g/cm3 2.10-2.30
拉伸强度≥(min) mpa 14.0
断裂伸长率 ≥(min) % 150

 



材料的特性改进

 

材料 特性改进
玻纤 提高耐磨性、压缩变形及载荷的承载能力
石墨 低的磨擦系数  好的压缩强度  提高耐磨性
碳纤维 好的热传导  减少变形
铜 提高抗压强度  耐磨  好的热传导

执行标准： jb/t10688尺寸适用标准： hg/t20606、 hg20627、jb/t4704、jb/t4720、asme16.21、gb/t17727
等

产品图片

 公司介绍

 衡水宇星橡胶制品有限公司大新特橡塑有限公司始建于2001年，座落在景县经济技术开发区，是一家
集研究、开发、生产和销售高压胶管，橡胶管为主的科技型企业，现有员工380人，工程技术人员78人。
本公司主要生产多层织布芯输送带、液压胶管橡胶制品，主要专业加工设备30余套，有编织机、缠绕机
、平板硫化机、输送带生产线、橡胶塑料加压式捏炼机、无转子硫化仪、拉力试验机、主要产品有高压
胶管(钢丝编织)、高压钢丝缠绕胶管、纤维编织胶管、纤维缠绕胶管、食品胶管、输油胶管、喷砂胶管
、吹氧胶管、金属软管、尼龙制品、聚氨脂、树脂管等系列，输送带有织物芯输送带、耐高温阻燃、耐
热输送带。 经过不断的改革，我公司现已有先进的燃本公司以先进的科学技术、独特的人才机制、健
全的质量保证体系。我们将以优质的产品、一流的售后服务，热忱欢迎社会各界新老用户选用我们的产
品。

联系我们：电话：0318-4559188、4559088  15512973777  qq：2907287920   盛经理 

 

 

 

本产品的品牌是宇星，型号是69.5×64.5×2，材质是四氟，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐
蚀,耐磨损,密封，作用是用途广泛，是否进口是否，适用范围是汽车,电器,轴承,泵,水管，厚度是2（mm）
，使用温度是120（℃），使用压力是70（MPa），内径是10，订购须知是规格广泛需旺旺订购，样品或
现货是现货
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