
 颗粒活性炭布 熔喷活性炭过滤布

产品名称  颗粒活性炭布 熔喷活性炭过滤布

公司名称 南通新通活性碳纤维有限公司

价格 2.00/个

规格参数 加工定制:是
材质:涤纶
滤布类型:单丝滤布

公司地址 工农路付87号406号

联系电话 0513-83562353

产品详情

活性炭纤维毡

    活性炭纤维毡（acf）是用天然纤维或人造纤维经过炭化、活化制成。其主要成分是碳元素，呈类
石墨微晶片乱层堆叠的形式存在，平均微晶片尺寸非常小。除了碳元素外，acf具有很大的比表面积（100
0-25000m2/g）,很大的孔体积和一定的孔径分布（20-200）。

性能：

1 吸附量大

对有机气体及恶臭物质（如正丁基硫醇等）吸附量比粒状活性炭（gac）大几倍至几十倍。

对无机气体也有很好的吸附能力。

对溶液中的无机物，染料，有机物及贵金属离子吸附量比gac高5-6倍。

对微生物及细菌有优良的吸附能力（如对大肠杆菌的吸附率可达94-99%）。

对低浓度吸附质的吸附能力特别优良。如对ppm级吸附质仍保持很高的吸附量，而gac等吸附材料往往在
低浓度时吸附能力大大降低。



2吸附速度快

对气体的吸附速度非常快，对液体的吸附也可很快达到吸附平衡，其吸附速率比gac高2-3个数量级。

3再生容易，脱附速度快。在多次吸附和脱附过程中，仍保持原有的吸附性能。如用120-150摄氏度热空
气处理acf10-30分钟即可完全脱附。

4耐热性好，在惰性气体中耐高温1000摄氏度以上，在空气中着火点达500摄氏度以上。

5耐酸、耐碱，具有较好的导电性能和化学稳定性。

6灰分少。

7成型性好，易加工成毡、丝、布、纸等。

用途：

1 溶剂回收：对苯类、酮类、酯类、石油类均能吸附回收。

2空气净化：能吸附过滤空气中的恶臭、体臭、烟气、毒气、03，s02、n02等。

3水净化：能除去水中的重金属离子、致癌物质、臭味、霉味、纲茁及脱色等；可用于自来水、食品工业
用水及工业用纯水等处理。

4环保工程：废气及污水处理。

5防毒口罩、防毒衣、香烟过滤嘴等。

6贵金属提炼或回收、吸附放射性物质，也可用于作为催化剂载体、气相色谱的固定相。

7医药上用于包扎带，急性解毒剂、人工肾脏等。

8电子及能源方面应用，如高容量电容，蓄电池等。

9耐高温及保温材料。          

本产品的加工定制是是，材质是涤纶，滤布类型是单丝滤布，工艺是单层织，类型是高效，适用对象是
空气，用途是空气过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,防火,防水，品牌是南通新通，厚度是0.2-1.0mm，编织
方式是人字型网，单位重量是30-200（g/㎡），经向密度是15（根/10cm），纬向密度是15（根/10cm），
织物厚度是2-8（mm），透气量是0（L/㎡�s），是否含有滤料是是，适用范围是空调,空气净化器,水龙
头,医用,净水器,过滤器，型号是YT-1500，规格是1000*2/4/6/8mm
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