
特惠供应不锈钢暖气换热器

产品名称 特惠供应不锈钢暖气换热器

公司名称 枣庄联拓矿山设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 型号:60*7060*90
材质:不锈钢
规格:80

公司地址 薛城区沙沟镇工业园

联系电话 86 0632 7280086 13589628333

产品详情

型号 60*70 60*90 材质 不锈钢
规格 80 表面处理 抛光
安装型式 自选 壁挂 类型 绕管

 本公司拥有数十项国家实用新型、外观专利。公司产品采用优质304不锈钢管，采用专利焊接技术（焊
接新工艺），使产品的泄漏率低于1%，本产品储水量大，换热效果明显，使用寿命长。本产品是集中供
暖、地暖、土暖首选换热设备，节能低碳环保！！！是您居家必备，生活必须用品。同时也是您创业的
好产品！欢迎来电，来函洽谈！！

 由于网上报价的特殊性，为了保护我们各大经销代理的利益，我们所有在网上的标价都采取1，2，3的
价格标出，请多多谅解，这个也是为了保护您以后在经销代理时的操作，如果您对我们的产品的经销代
理加盟感兴趣，可以详细跟我们咨询洽谈关于合作的事宜，联系方式：13563279909 13562478787
qq：694837087

暖气和热水器的有效组合，不用专门的安装供暖系统，既可以取暖与供热水两用。 自来水的进回水过程
不与暖气水混合，保质自来水的干净度可食用。多路供热水，可用来洗漱，洗澡，洗菜，洗碗、洗衣等
。随时一开就有热水，而且水温可以随时调节。利用优质紫铜管和高强度不锈钢管作为换热材料，热交
换迅速，水温高，而且安全耐用。只要有暖气和循环自来水，就有用不完的生活热水。 

一. 用途：换热器主要适用家庭冬季洗澡、洗衣服，使家庭供暖与洗浴更加完善；厨房洗碗、洗菜、煮面
条、下饺子，新一代不用电的热水器，节能又环保；同时也可供单位、宾馆、学校等公共场所使用。 

二．结构： 换热器筒体外两端有暖气进、出水和自来水进、出水安装口，筒体内装自来水，暖气热水通
过筒体内的盘管把筒体的自来水加热；内部两端有两个分水装置，它能使自来水缓慢地注入换热器筒体



，冷热水均匀分开，同时又把热水推出筒体，使之达到使用效果。 换热器内外均使用优质食品级不锈钢
材料制作，出厂前经1.2mpa水压检验，抗腐蚀，无污染，安全可靠，经久耐用。 换热器型号多样，品种
齐全。有立时、卧式、环式；还有筒式、箱式、组合式等，也可根据客户特殊要求定做加工。 

三. 工作原理： 承压储存式换热器是用暖气的热量把自来水转换成热水。供暖期间，换热器中储存的水
与暖气水温度相同。换热器容积越大，存储的热水越多。 当你用完一桶热水，无需管理，换热器自动补
充凉水；经过十多分钟又可放出热水，因热水比重轻，短时间转换的热水都集中在筒体上方；但热水量
的多少是根据用户的供暖温度和用户停用后时间的长短决定的；供暖温度越高，停用时间越长，筒内储
存的热水温度越高，直至达到暖气温度，保证您所需要的热水，省心省时。 

四.现状：现今我国供热地区是24小时持续低温供暖，供暖温度在40~55℃，压差在0.5~2mpa。我厂换热器
正是根据以上供暖特点而设计制造的。实践证明，效果非常理想。 

五. 安装：只要有集中供热或土暖均可安装。安装十分简单，将自来水管和暖气管进出口连接，就可放出
与自来水同等压力，与暖气同等温度的热水。 换热器安装在暖气前两组内水温高，同时，它不会影响其
他暖气片的供暖温度；如果安装在末端，水温要比进水温度低10~20℃，这样达不到使用效果。换热器要
安平，两端两个上下管头的连线一定要与地面垂直。自来水必须低进高出才能出热水，安全阀要安在自
来水的进水口，水流方向与安全阀指示方向一致。 

小知识：传统循环型换热器（如：板式换热器、过水热等）筒体内是铜管，转换率高，管内走自来水，
管外存暖气水，用暖气的热水把管内流动的自来水在短时间内加热。由于我国是低温供暖，没有足够的
热源，再高的转换率，也不可能在短时间内把自来水转换成我们所需要的热水。所以，这种结构必须要
求供暖温度在70~80℃，压力差在1.5~2mpa才能达到使用效果。水质要求：循环水的ph值为6--9
循环水的硬度在5°f--18°f
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