
旋挖钻机 旋挖钻机小型 旋挖钻机 旋挖机

产品名称 旋挖钻机 旋挖钻机小型 旋挖钻机 旋挖机

公司名称 佛山市桩工工程机械有限公司

价格 面议

规格参数 桩工机械种类:旋挖钻机
品牌:桩工机械
型号:zg-140

公司地址 广东省佛山市

联系电话 0757-81827270 18988512904

产品详情

      广东省佛山市桩工工程机械公司唯一一家广东旋挖机大型厂家一条龙生产与销售并非代理商
绝对的价格，性价比超乎你的想象。桩工履带式旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工设
备。广泛用于市政建设、农村地基钻桩、城中村高层建筑等地基础施工工程，配合不同钻具，适应于干
式（短螺旋），或湿式（回转斗）的成孔作业，桩工旋挖钻机具有装机功率大、输出扭矩大、轴向压力
大、机动灵活，施工效率高及多功能特点。履带式旋挖钻机适应我国大部分地区的土壤地质条件，使用
范围广，基本可满足桥梁建设，高层建筑地基础等工程的使用．目前，旋挖钻机已被广泛推广于各种钻
孔灌注桩工程，桩工工程改进了在大材小用的一方面现实的运用了机械的灵活性而改变了机械的大小与
费用的减小，现广泛运用于农村建筑，农村地基建设，大大提升了转孔的效率，有方便了农村的地理环
境。施工时，根据不同的土壤、地质条件选择不同的钻头，具有定位快、工作效率高、钻土速度快、使
用简便、省时高效等特点。

      产品适用于土层、黏土层、填土层、粉土层、淤泥层，及部分含有卵石、砾石、强强风化岩
的地层；适用于房屋建筑、高铁接触网支架、护坡桩，城市建设，民用建筑、新农村建设，电网改造、
园林绿化等多种工程项目。一机多用，通过更换工作装置，实现挖掘机与旋挖钻机二者施工功能的转换
，扩大整机的使用范围，带来远于一般履带挖掘机的经济效益，更显其经济性和工程适应性。
外形尺寸：10*2.2*2.4m 钻孔直径：300-1500mm 钻孔深度：1-20m
回转速度：12m 回转角度：360度 发动机：6105涡轮增压
动力头转速：30rpm 最大扭矩：40000kn.m 爬坡能力：60度
行走速度：30km/h 整车重量：12t 钻杆类型：螺旋式/存泥式
钻孔速度：30 甩土速度：3000 配送钻头：600/800/1000

本产品的桩工机械种类是旋挖钻机，品牌是桩工机械，型号是zg-140，外形尺寸是1000*220*240（cm），
钻孔直径是300-1500（mm），钻孔深度是10-25（m），回转速度是12（m），回转角度是360（°），动



力头功率是6105涡轮增压（kw），动力头转速是30（rpm），最大扭距是40000（kn.m），爬坡能力是60
（°），行走速度是25（km/h），整车重量是12（t），可配钻杆类型是600/800/1000，规格是1000*220*24
0
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