
XNR-400X型塑料熔融指数仪 全自动熔融指数测试仪 塑胶熔融指数仪

产品名称 XNR-400X型塑料熔融指数仪
全自动熔融指数测试仪 塑胶熔融指数仪

公司名称 北京中航时代仪器设备有限公司

价格 6500.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:中航时代
型号:XNR-400X

公司地址 房山区经济技术开发区顾八路1号

联系电话 010-58409919 13699145010

产品详情

xnr-400x型塑料熔融指数仪/全自动熔融指数测试仪/塑胶熔融指数仪

产品说明：

    xnr-400x型熔融指数仪采用新一代人工智能仪表控温及双位时间继电器输出控制，仪器恒温周期
短、超调量极小，温度控制部分采用成型温控单元表而使控温精度和产品稳定性等都能够得到有效保障
。为了便于用户使用，此种型号仪器可时控、手动两种切料方法融为一体（切料间隔和切料的时间可任
意设定）。该机型外观新颖是xnr-400a的升级机型，产品智能化、自动化程度极高，适用范围广、升温速
度快、产品精度高、性能稳定可靠，是塑料原料和塑料产品生产企业以及质检监督检验院所和大专院校
理想的试验和教学仪器。

试验参数：

    测量范围：0.1-400.00g/10min（mfr）

    温度范围：室温-450℃

  控温精度：±0.2℃

  计时精度：1s或0.01s

  计时范围：1-9999s或0.01-99.99s

    负荷：全负荷



  切料方式：手动、时控

  料筒内径：9.550mm±0.025mm

  料筒长度：160mm

  口模：材质为碳化钨、长：8.000mm±0.025mm 内径：2.095mm±0.005mm

  功率：0.45kw

  电源：ac220v 、50hz

  仪器尺寸：480mm×280mm×580mm

  仪器凈重：30kg

本产品的加工定制是否，品牌是中航时代，型号是XNR-400X，测量范围是0.1-400.00g/10min（MFR），
测量对象是非金属材料，测量精度是±0.2℃，尺寸是480mm×280mm×580mm（mm），重量是30（kg）
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