
多功能螺旋榨油机 中小型榨油机 液压芝麻香油机 石磨香油机

产品名称 多功能螺旋榨油机 中小型榨油机
液压芝麻香油机 石磨香油机

公司名称 河南达嘉矿山机械有限公司

价格 11000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:榨油机
适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉
籽,米糠,乌桕籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻

公司地址 郑州市中原西路与新田大道交叉口向南600米

联系电话 86-03710371-56713289 18625579959

产品详情

多功能螺旋榨油机 中小型榨油机 液压芝麻香油机 石磨香油机

全自动液压榨油机是机械榨油机中操作最简便，出油率最高，更换易损件最少的一种小型榨油机，是目
前替代小磨香油手工操作的最先进设备.因每次榨取量少(2—8公斤/次)，时间短(8一l2分钟/次)，特别适合
于大中城市市民少花钱、购真货的消费心理,农村乡镇能保证来料快速加工(自己的油料得自己的油)，人
称放心油。 本机主要加工油料作物是：芝麻，核桃仁，茶籽，松籽(去皮效果最佳)，杏仁等高油料作物.

芝麻香油机是将经过热炒后的油料直接加入榨油桶内压榨出油。具有工序简单、快捷，直接流出纯正清
香无渗假的油来。在用户亲眼目睹下约5-7分钟就可加工出成品油。用户称“放心油”。特别适用于芝麻
、菜籽、花生等产区的用户使用。

芝麻香油机液压榨油机结构：

本香油机主要零件有活塞、液压缸、立柱、活动上梁、底座、油泵、料筒、电热圈及自动控温装置等。
材料均采用优质金属材料制成，从而 提高了机器性能，保证了部件的使用寿命。

设计先进、性能可靠、操作简捷、维护方便：其主要特点是：

1.出油率高--与老式设备相比，正常出油率可高出2至3个分点，每加工百斤花生米平均可多出2-6斤，全
年经济



2.节能--同等产量降低电功率40%，以平均每小时节约6度电计算，日生产可节约30元电费。

3.省工--同等产量可节约劳动力60%，1至2人便可组织生产，日可节省劳动成效约40元。

4.用途广--一机多用，可榨花生、胡麻、芝麻、菜籽、油葵、棉籽、大豆等30多种油料作物。

180技术参数：

型号 180

工作压强 55~60mpa

活塞行程 350mm

加料套直径 180mm

每次加芝麻量 1~3kg

加热圈温控范围 70~100℃

加热圈功率 1.1kw

液压泵功率 1.5kw

工作周期 5~8分

230型技术参数：

型号 230

工作压强 55~60mpa

活塞行程 450mm

加料套直径 230mm

每次加芝麻量 1~7.5kg

加热圈温控范围 70~100℃

加热圈功率 1.1kw

液压泵功率 2.2kw

工作周期 5~8分

注：该机可380v电压与220v两种电压使用，因220电机价格较380高，所以配220v电机购机价格上会高一些
。用户在购买之前需与厂家提前说明。

本产品的加工定制是是，类型是榨油机，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌桕
籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻，品牌是河南达嘉矿机，型号是D-100型，配用动力是7.5（kw），处理量是3
00（kg/h），整机重量是1000（kg），外型尺寸是2000×1210×1700（mm），产品类型是全新，榨螺直
径是100（mm），榨螺转速是60（r/min），榨膛内圆直径是102（mm），出油率是55（%），电源电压
是7.5（V），干饼残油率是5（%），生产厂家是河南达嘉矿山机械有限公司，售后服务是免费安装，保
修一年
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