
电梯网线 电梯随行网线价格，厂家批发

产品名称 电梯网线 电梯随行网线价格，厂家批发

公司名称 东莞市兴晟达电线电缆有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:兴晟达
型号:TVVBG
规格 :2*2*0.75+2G+2组网线

公司地址 广东省东莞市常平镇白石岗村第三工业区

联系电话 0769-81085506 13825762160

产品详情

 【电梯随行网线】适用范围

电梯网线信号传输用，有较好得屏蔽抗干扰效果，双钢丝承载，适用于电梯等随行移动安装场合。该电
缆采用特殊结构设计，使用寿命长，最大限度提高电梯生产企业的营运效率。电梯控制电缆可在悬挂长
度较长的情况下提供整体电气控制，同时承受机械应力。电梯电缆因采用钢丝承载缆芯，可用于长距离
悬挂使用场合。

【电梯随行网线】产品简介

电梯网线，电梯专用网线该电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，最大限度提高电梯生产企业的营运效
率。电梯控制电缆可在悬挂长度较长的情况下提供整体电气控制，同时承受机械应力。电梯电缆因采用
钢丝承载缆芯，可用于长距离悬挂使用场合。

【电梯随行网线】部分参数

导体材质：无氧铜

绝缘材质：pvc

护套材质: 电梯专用混合pvc材质

内 衬 层： 无.

屏 蔽 层： 有（可订制）；

加 强 件： 高强度镀锌航空钢丝（可订制）；



护 套： 耐寒pvc专用护套,灰色

如电梯使用情况如下时：

电梯电缆是一字型排列时

1、自由使用长度大于35m；

2、运行速度大于1.6m/s; 

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳

电梯电缆是梅花型绞合排列时

1、自由悬挂长度大于80m；

2、运行速度为4.0m/s~10.0 m/s;

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳。

【电梯随行网线】产品特点：

1. 布线方便、线缆利用率高—超五类网线内有四对双绞网线，可同时传输4路视频信号；或者3路视频信
号、1路控制信号，而且网线比同轴线缆更好敷

2. 高柔性、耐弯曲—芯线采用特殊弯折材料使芯线的抗弯折性能达到最佳水

3. 传输距离远、传输效果好、差分传输抗干扰能力强；

4. 价格优惠—网线可以同时传输多路信号，其经济性用户可根据具体情况核

5. 使用安全、抗拉、寿命长—满足抗拉强度采用高强度镀锌双钢丝受力承载以确保电缆使用寿命和使用
安全

耐磨、耐候、抗疲劳、抗老化、抗撕裂—外护套使用特种弹性梯缆专用料保持线缆特有的性能

兴晟达电缆生产的电梯随行网线高柔性，耐油、耐磨、耐弯曲布线方便、线缆利用率高，使用安全不断
芯，抗拉，寿命长。欢迎广大用户前来咨询。

可根据客户特殊要求进行生产

 

现货供应，订单不分大小，客户不分远近，要多少裁多少，欢迎来电咨询。

 

销售网址：http://www.xsd-cable.com

 



销售热线：0769-81085506 / 蒋经理 手机：1 3 8 2 5 7 6 2 1 6 0 
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