
穿越涂层型超声波测厚仪管材厚度测量仪数显无损检测仪可存储DR87

产品名称 穿越涂层型超声波测厚仪管材厚度测量仪数显无
损检测仪可存储DR87

公司名称 深圳市源恒通科技有限公司

价格 3280.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:超声波测厚仪
品牌:GONGRU

公司地址 中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区

联系电话 0755-27358803 15875598924

产品详情

 

产品介绍                                                                    
深圳市源恒通科技有限公司
 产品信息

   

东儒dr87超声波测厚仪（穿越涂层测厚）无损检测，无需清除被测物体表面的涂层及非金属附着物即可
测量厚度；

 

产品规格

穿越涂层测量范围：3 mm～20 mm

普通测量模式：0.7－400mm材料声速：509～18699m/s

。

 

dr87



产品描述                                                                    
深圳市源恒通科技有限公司

dr87穿越涂层型超声波测厚仪

东儒dr87超声波测厚仪（穿越涂层测厚）无损检测，无需清除被测物体表面的涂层及非金属附着物即可
测量厚度；

 

技术指标：穿越涂层测量范围：3 mm～20 mm

普通测量模式：0.7－400mm材料声速：509～18699m/s

测量精度：±（0.5%h+0.05）mm

显示精度:0.01mm或0.1mm

扫描速度:2～20 times/sec.

频率带宽:1～10mhz

管材测量下限:(取决于探头配置)

φ15mm×1.0mm (探头: 5mhz, φ10mm)

屏幕显示：128×64点阵液晶屏幕

供电方式：2节5号电池

工作时长：280小时（自动模式）

100小时（背光打开模式）

适用温度：-10℃～50℃(室温测量环境)

-10℃～300℃(高温测量环境)

仪器尺寸:136 mm×72 mm×20mm

仪器重量:176g（包括电池）

功能特点：穿越涂层测厚：无需清除被测物体表面的油漆，塑料等附着物即可测量基体厚度；探头零点
自动校准；多种实用测量模式：标准测量模式，最大值测量模式，最小值测量模式，差值测量模式，平
均值测量模式，高温测量模式（配高温探头）；



适用于管材厚度测量；人性化数据保存模式：可分组保存并可选择每组保存数据量，无需保存每个测量
数据，简化操作；大容量数据存储：数据存储量可达2000组；适合测量灰口铸铁等粗晶粒材料（需另选
购专用粗晶探头）适合测量高温材料，最高可到300度（需另选购专用高温探头）

 

关于发票

线上所有产品标价均为不含税价,默认发货是不放单据的,如需收据的买家请拍时备注留言要收据, 另如需
要报销用的机打普票或可抵扣的17%增值专用发票请联系客服补交税钱.并提供开票抬头(机打普票)或开
票资料(17%增票);发票与保修无关，个人使用的不需要发票。如给公司购买，公司规定需要发票报销的
才需要发票，保修时凭仪器机身号及购买记录，保修时不需要提供发票。

 

售后条款

 

货源正品

我司线下已有10来年仪器仪表销售及开发经验，与国内国外众多品牌供应商已建立稳定的合作关系，产
品价格也是直接压到了最低来回馈买家，在我司购买即能享受到低于市场价的出厂优惠价，又能享有与
原厂相同的售后服务，售后均为联保，让您以最低廉的价格买到最优的货品及完美的售后。 

 

订货方式

本公司产品均可通过支付宝第三方在线交易,可直接拍下付款;也可通过线下汇款方式订购,线上与线下订
购只有订货方式区别,保修质量售后等均相同; 

 

质量保证

 本公司所有产品均为100%原装全新正品,我司与工厂联保,如有问题找我司或工厂均可,产品主机免费保
修一年,配件等耗损件或人为损为不在保修范围内;产品均可送第三方检验,一般都能过,万一不过的在不影
响第二次销售情况下包换,但不含其它任何费用; 



 

关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。或请拨打公司热线：0755-27618581或
者添加企业qq：800106661

 

特别提示

因厂家有权可能会在没有任何提前通知的情况下更改产品部份规格(更新或升级)、外观、颜色、包装或
者部份附件等，本公司不能100%保证客户收到的产品与本司网上所展示的图片一模一样，但能确保为原
厂全新正品，并且保证与当时市场上同样规格产品的一致，若我司没有及时更新，敬请谅解，也欢迎各
买家来纠错，我们将及时更正，谢谢！

 

关于发货

 广东省内默认发联昊通快递;广东省外默认发中通快递或者圆通快递;如需要发其它快递请提前联系客服
说明!

本产品的加工定制是是，类型是超声波测厚仪，品牌是GONGRU，型号是DR87，测量范围是0.7-400（m
m），显示方式是数字，电源电压是2节5号电池（V），外形尺寸是136×72×20（mm）
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