
ND100-1氮气吹扫仪，氮吹仪，氮气浓缩仪，干热式氮吹仪

产品名称 ND100-1氮气吹扫仪，氮吹仪，氮气浓缩仪，干
热式氮吹仪

公司名称 杭州艾普仪器设备有限公司

价格 3080.00/个

规格参数 加工定制:是
用途:工业用
品牌:艾普

公司地址 杭州市江干区笕丁路168号

联系电话 0571-88294735 13386528188

产品详情

联系我们contact us 售前客
服

客服①客服②客服③ 售后客服客服①

技术参数【0571-88294712 88294752 88294735    qq:2526147】

    
        nd100-1氮气吹扫仪采用微电脑和pid模糊控制技术，利用高纯度铝材料做为
导热介质，以代替传统的水浴装置，具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。其工作原
理是将氮气或空气快速、连续、可控地吹到加热样品表面，并根据被浓缩溶剂的蒸发速度和
沸点，设定加热温度，实现大量样品的快速浓缩。

 ◆  吹管相互独立，不会引起交叉污染；◆  各气针通道可组合使用或单独使用；◆
系统控温精度高、控温范围广、温度数控显示、温度校准方便；◆
产品外形美观大方，操作简单，使用安全、可靠；

 

控温范围 室温+5℃~150℃

控温精度 ≤±0.5℃

温度均匀性 ≤±0.5℃ (@100℃)

 
定时时间 最长99小时59分钟

显示精度 0.1℃

温度均匀性≤±1℃ (@150℃)



升温时间 ≤30min (从40℃升至150℃)

最大气体压力 0.05mpa

气针长度 150mm

熔断器 250v 3a  φ5×20

外形尺寸(l×w×h) 230×225×450 mm

  

  

 

最大升降行程200mm

最大气体流量15l/min

模块数量 1个

功率 200 w

重量 7.0 kg

本产品的加工定制是是，用途是工业用，品牌是艾普，适用对象是实验室，应用领域是化工，产品类型
是全新，型号是ND100-1
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