
电源线弯曲试验机 YW研未

产品名称 电源线弯曲试验机 YW研未

公司名称 嘉兴研未检测设备有限公司

价格 22000.00/个

规格参数 品牌:YW研未
型号:YW.0404U-2
弯曲角度:0~±270°

公司地址 浙江省嘉兴市南湖区余新镇嘉凤公路东侧，规划
创业路北侧1幢一至二层

联系电话 86 0573 82648800 18006733537

产品详情

电源线弯曲试验机u-2

一、 电源线弯曲试验机概述：

电源线弯曲试验机适用于有关生产厂家和质检部门对插头及电器的电源线进行弯曲连接部位试验。

二、 技术特性：

电源线弯曲试验机依据ul-817、iec884-1和gb2099-96等有关标准“弯曲试验装置”的规定，用于伺服控制
，精度高，稳定性好，属于自动化与检测设备的结合体！

三、电源线弯曲试验机技术参数

1、工位数：2个

2、控制方式：plc+触屏控制

3、弯折速度：10~60次/min可调；

4、计数器：0~9999可予置；

5、弯曲角度：0~±270°弯曲角度可设定

6、配角度盘一只,方便试验观察；

7、电机：伺服电机；



8、砝码:5n,10n,20n 6套；

9、带0-20a（可调）负载，数显电流表，可智能判断样品试验结果，可记录样品带电工作次数。

10、电源线和产品弯曲两用，配相关夹具

本产品的品牌是YW研未，型号是YW.0404U-2，弯曲角度是0~±270°，弯折次数是10~60（次/min），
测量范围是0~9999，加工定制是是
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