
PIS防爆摄录取证仪

产品名称 PIS防爆摄录取证仪

公司名称 重庆山兰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 渝北区龙溪花卉园西二路28号

联系电话 023-67723273 13508370510

产品详情

PIS 防爆摄录取证仪防爆摄像机 重庆山兰机电设备有限公司现货供应 欢迎来电咨询：13206056416
13508370510  023-67723273

一、产品用途:

  
PIS防爆摄录取证仪又叫PIS防爆摄像机，它由防爆摄像机、本安电源DHX-3.3/8.4(A)、图像卡、取证分析
系统软件、光刻录机等组成。适用于发生灾害时对事故勘查取证；对井下的生产状况、安全情况、机电
设备运行状态、顶底板支护、地质素描等进行摄录。系统具有红外、普通光摄录、数码照相、图像输入
、图像查询、图像处理、数码录像光盘制作、编辑分析等功能。取得了防爆认证和煤安MA认证.
防爆标志为EXibI

 

二、PIS防爆摄录取证仪主要技术指标：

 

A.工作电压 7.8V--8.8V.

 

B.工作电流<1.7A

 

C.图像感光器元件:COMS,动态\模式:约381万像素,静态模式:约508万像素;

 



D.具有红外功能,最小照明度0.5LUX(不使用红外夜摄),在0.5LUX时最大拍摄距离2

 

米.0.1LUX(使用红外夜摄)

 

E.灰度等级:7

 

F.照片模式:1020万像素(368*2760)

 

G.LINK数码输入输出:IEEE1394标准.

 

H.记录介质:120G 1.8英寸硬盘

 

I.尺寸:138mm*83mm*76mm

 

J. PIS防爆摄录取证仪:约570克

、PIS防爆摄录取证仪（PIS防爆摄像机）装箱清单

 

  
PIS防爆摄录取证仪装箱清单

  
序号

  
部件名称

  
数量

  
单位

  
备注

  
1

  
防爆摄像机

  
1

  
台

  

  
2

  
摄像机软皮套

  
1

  
个

  

  
3

  
防爆电源

  
1

  
个

  

  
4

  
防爆电源皮套

  
1

  
个

  

  
5

  
防爆电源充电器

  
1

  
个

  
严禁井下使用

  
7

  
PIS防爆摄录取证仪产品使用说明书

  
1

  
本

  



  
8

  
SONY数码HD摄录一体机操作指南

  
1

  
套

  

  
9

  
SONY 软件驱动盘

  
1

  
个

  

  
10

  
SONY Handycam Station

  
1

  
个

  
摄像机底座

  
11

  
SONY CD-R光盘

  
1

  
个

  

  
12

  
20M卷尺

  
1

  
个

  

  
13

  
摄像机挎包

  
1

  
个

  

  
14

  
无线遥控器

  
1

  
个

  

  
15

  
交流电源线

  
1

  
根

  

  
16

  
SONY原装电池交流适配器

  
1

  
个

  
严禁下井

  
17

  
防爆电源连接线

  
1

  
根

  

  
18

  
A/V连接线

  
1

  
根

  

  
19

  
USB 线

  
1

  
根

  

  
20

  
SONY原装锂电池

  
1

  
块

  
严禁下井

  
21

  
镜头防尘罩

  
1

  
个

  

  
22

  
SONY Memory stick PRO Duo

  
1

  
个

  
存储卡 2GB
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