
新工艺橡胶催化母粒造粒机

产品名称 新工艺橡胶催化母粒造粒机

公司名称 昆山冠卓橡塑机械有限公司

价格 500000.00/个

规格参数 品牌:冠卓
型号:GZML-75L/150
产品别名:密炼成套造粒机组

公司地址 江苏省昆山市白塔路901号

联系电话 051255000570 18662257221

产品详情

cpe橡胶电缆料造粒机说明cpe氯化聚乙烯塑料分子链上由于含有侧筑原子，破坏了原聚乙烯分子链的对
称性，使结晶结构破坏，使材料变得更柔软，材料类似于橡胶的弹性。但随氯原子含量增大，材料弹性
减小，刚性增大。当氯含量小于25%时，电缆料造粒机材料是塑性体或弹塑性体。当氯含量在25%～48%
时,材料是典型的弹性体。当筑含量在49%～58%吋，材料变为硬弹性体，可制备仿皮革制品。当筑含量
超过60%，材料成为刚性材料，只用能用于注塑。

氯化聚乙烯塑料与聚乙烯的性能相比，改善了材料的耐候性、耐油性，进步提高了耐化学试剂性，cpe橡
胶电缆料造粒机也使材料变成阻燃材料，使有限氧指数从原来聚乙烯的17.4提高到30～35。当氯含量较低
时，材料的冲击韧性会比原聚乙烯更好些，但耐环境应力开裂性仍不佳。当氯含蛍大于45%时，附环境
应力开裂性有明显改善。

氯化聚乙烯塑料的主要用途是作为聚筑乙烯的增韧剂，也可以挤出成型耐燃、附油、耐环境应力开裂的
电线、电缆包皮，或用于家具、建材制品制备，还可挤成单丝或抽成纤维（筑纶），制作 渔网、筛网
等。近年来采用含氯量仅10%左右的氯化聚乙烯制备耐燃薄膜，其抗撕裂性也特别优良。

cpe橡胶电缆料造粒机配置:1、密炼机（在此完成混炼分散）2、提升机3、锥双喂料机（一种强制喂料机
专用于密炼机出来的团状料）4、单螺杆造粒机（在此由单螺杆完成压实料子和挤出）5、对吹热切机头6
、二级旋风分离器（料在这里进行冷确和打散）7、加长风冷振动筛8、成品料仓。昆山冠卓专业设计制
造：电缆料造粒机，水下切粒机系统，低烟无卤电缆料造粒机，内外屏蔽电缆料造粒机，橡胶电缆料造
粒机，pvc电缆料造粒机，高填充母料造粒机，色母料造粒机，橡胶母料造粒机，高扭矩双螺杆造粒机，
cpe橡胶电缆料造粒机，单螺杆挤出造粒机，上下双阶造粒机，密炼机，炭黑母料造粒机，功能母粒造粒
机，阻燃母粒造粒机，改性塑料造粒机，锥双强制喂料机，碳酸钙母粒造粒机，工程塑料造粒机，编织
袋母粒造粒机，发泡剂母粒造粒机，高混机，自动翻斗提升机，风冷振动筛等橡塑机械。昆山冠卓我们
有能力根据客户的具体需求结合我们的经验，为客户量身设计制造最专业的设备。欢迎各界朋友前来考
察、洽谈业务。

欢迎您来电咨询及索取相关资料!欢迎你随时来我公司实地参观考查设备!



昆山冠卓橡塑机械有限公司 联系人：许洪海 电话：15370769698

本产品的品牌是冠卓，型号是GZML-75L/150，产品别名是密炼成套造粒机组，产品用途是高填充/橡胶/
电缆料造粒，生产能力是300-1000（kg/h），旋转刀数是2（把），固定刀数量是4（把），回旋直径是33
（mm），进料口直径是280（mm），滤筛板孔径是2-8（mm），切刀转速是210（r/min），机器中心高
是1500（㎜），电动机功率是110/75（kw），加热功率是2-6（kw），适用原料是EVA,碳黑母料,TPE,钙母
,PP,PS,PE,电线料,钙母料,PVC，螺杆数是单螺杆，螺杆长度是1800（mm），螺杆直径是150（mm），外
形尺寸是12500（mm），重量是6000（kg），锅体容积是75（L（升）），售后服务是整机保修一年
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