
PLC屏自动点胶机 COB邦定点胶机 欣音达镜头点胶设备

产品名称 PLC屏自动点胶机 COB邦定点胶机
欣音达镜头点胶设备

公司名称 深圳市欣音达科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:欣音达
型号:XYD

公司地址 深圳市宝安区西乡兴围路口深华业工业园一栋

联系电话 86-075588829311 13528448706

产品详情

名称： yd-ii微型精密双点胶机型号： yd-ii产品介绍： 音达yd-ii微型精密点胶机适用于蜂鸣器、喇叭
、麦克风、轴承密封件、齿轮、螺丝、灯泡、滤清器、上小型扬声器弹簧板胶、防尘罩胶或纸盆边胶、
纸盆封口胶、送话器，受话器等单点上胶   主要特点：    1、
涂胶均匀、稳定，提升产品品质。    2、 速度快、效率高，助你提升生产能力。    3、
准确控制出胶量，降低生产成本。    4、 适用尺寸范围大，一机多用。    5、 采用调速马达，
胶枪单独数显控制，胶枪上下、左右、前后、角度全部采用精密丝杆调节，适用不同涂胶需求。   
6、 操作简易，可轻易上手。    7、 夹治具更换，简单容易。    8、
可搭配各种不同胶料供给系统。       音达微型精密点胶机是针对圆形及椭圆工件的涂胶、封胶
工艺，有独到效果的机种。速度快、效率高、涂胶均匀稳定，可以有效助你提升产品品质，降低生产成
本，提升生产能力。   

产品规格表：
特性/机种 yd-db

station no.工作站数 1
dispensing timer上胶时间设定 0.01∽99.99sec

internal timer间歇时间设定 0.01∽99.99sec
rotation method回转方式 variable speed motor变速马达

left-right displacement上胶点左右调距离 200mm
max. coating diameter工作直径调整 400mm

max.coating height工作高度调整 180mm
operating mode操作模式 step / auto / manual 单动/自动/连续

operation 操作方式 foot switch / start button脚踏开关/启动开关
operation air pressure空压入力 ＞4kg/cm2

power source 电力需求 220 vac±10% 50/60hz
dispensing equipment 点涂胶配备 option 選配



本产品的加工定制是是，品牌是欣音达，型号是XYD，电源电压是220（V）
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