
防静电设备 离子风棒（铝质）轻巧耐用 规格可订制

产品名称 防静电设备 离子风棒（铝质）轻巧耐用
规格可订制

公司名称 南京奥佰力电子有限公司

价格 650.00/个

规格参数 品牌:SUPER
型号:SP5101
输入电压:220（V）

公司地址 南京江宁科学园区竹山路609号

联系电话 025-87116545 15251766019

产品详情

供应防静电设备 离子风棒（铝质）轻巧耐用 规格可订制

防静电风棒-离子风棒,离子风铝棒是一种固定式消除静电的专用设备。属棒式除静电产品的一种。其强
离子风清除物体表面的静电及异物、尘埃、属工业类适用于平面物体的除静电除尘，需配高压发生器使
用，具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点。

作用原理：

离子风棒可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当
物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引
气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

产品特点：

快速消除静电。性能稳定；除静电面广，静电棒长度可以任意定做。除静电和除尘效果，可调节气阀，
任意调节风量大小，风力强劲。

典型应用：

精密电子产品生产；电子组装线，医药制造组装线，印刷、包装；小产品成型，纺织行业，卷绕，分切
，薄膜剪切。

技术参数

工作电压：7.0kv



消耗电流：0.36m a/m

最大生产长度：2000mm

最小生产长度：200mm

高压电缆长度：2.5m

操作温度：-10°c ~ 50°c

空气压力：5—7kg

气流速度：10m/sec

本产品的品牌是SUPER，型号是SP5101，输入电压是220（V），消电时间是0.5（s），气压接头是8，外
形尺寸是200-2000（mm），产品认证是质量检测中心
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