
双2位数码管共阴红光SMA410362

产品名称 双2位数码管共阴红光SMA410362

公司名称 北京佳光北亿电子科技有限公司

价格 .10/个

规格参数 品牌:北亿科技
型号:SMA410362
发光颜色:红光

公司地址 北京市海淀区知春路118号

联系电话 010-62559799 13810858812

产品详情

 

七划数码管（英语：Seven-segment display）为常用显示数字的电子元件。因为借由七个发光二极管以不同组合来显示数字，所以称为七划数码管，而七划旁的点为它的“第八划”。

 

           一般的七划数码管拥有八个发光二极管用以显示十六进制的阿拉伯数字（由0至9，A至F）。现时大部份的七划数码管会以斜体显示。

七划数码管能够显示十六进制的数字

     七划数码管由四个直向、三个横向及上右下角一点的发光二极管组成，由以上向条发光体组合出不同的数字。除七划数码管外，还有十四及十六划的显示器，但现时已被点阵显示器（英语：Dot-
matrix）所取代。

     七划数码管分为共阳极及共阴极，共阳极的七划数码管的正极（或阳极）为八个发光二极管的共有正极，其他接点为独立发光二极管的负极（或阴极），使用者只需把正极接电，不同的负极接地就
能控制七划数码管显示不同的数字。共阴极的七划数码管与共阳极的只是接点都接驳方法相反而已。 数码管使用条件：

A、段及小数点上加限流电阻

B、使用电压：段：根据发光颜色决定；

小数点：根据发光颜色决定

C、使用电流：静态：总电流80mA（每段10mA);动态:平均电流4-5mA;峰值电流100mA

数码管使用注意事项说明：



（１）数码管表面不要用手触摸，不要用手去弄引角；

（２）焊接温度：２６０度；焊接时间：５秒

（３）表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来.
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