
蓬布大鸡眼铆合机 皮带鸡眼铆接机 鞋面鸡眼扣机

产品名称 蓬布大鸡眼铆合机 皮带鸡眼铆接机
鞋面鸡眼扣机

公司名称 东莞市利瀚机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鸿达
型号:J8P
用途:皮带鸡眼铆接机鞋面鸡眼扣机纸品鸡眼机
蓬布大鸡眼铆合机

公司地址 东莞市东城区牛山外经科技园伟兴路利瀚机械有
限公司

联系电话 0769-81110722 13559725688

产品详情

立式鸡眼机：利瀚企业座落东莞市东城外经科技园，是一家长期致力于铆钉机械，打钉机械，鸡眼机械
设备生产的高技术企业，公司于1993年在国家工商总局注册的鸿达品商标，是行业内知名品牌，享誉全
球；主要用于：箱包，童车，凉椅，铝箱，服装，鞋帽，灯饰及五金制造。企业经过数十年的设计、专
业技术开发和实践，研发出行业内技术领先全自动鸡眼机；随着技术的革新与突破，能为广大客户量身
定制各种铆接机械设备。

 

一、铆钉机在工作前要做的准备工作：  

 

1、首先检查气动铆钉机存放是否稳固。  

 

2、其电源插座是否插牢。  

 

3、按规定检查其各处设备的性能，  

 



4、根据工件的要求，调整上模浮心的间隔，动手试模，检查铆合是否符合各产品机种。  

 

5、这个时候可以开启电源，试踏踏板，如马达运转正常则预备完毕。 

 

 二、铆钉机的使用方法：  

 

1、首先先检查电源开关，然后按下“on”按钮之后，此时马达及飞轮运转。 

 

2、将所需铆合之料件放置于心模的浮心位置，孔位置对准后，然后可以开始铆合了。  

 

3、踏下踏板，解开离合器，使上模由上死点往下死点，将铆钉铆进料件所固定的孔位。  

 

注：鸡眼机、钮扣机、鞋眼机等机械的使用方法和铆钉机一至。都可以参照以上几点。  

 

三、铆钉机的工作流程：  

 

1、开始电源。  

 

2、踏下踏板，解开离开器。  

 

3、可以手动，转动飞轮，顺时针方向旋转主轴，如果是自动铆钉机可不做考虑。然后让使上模由上死点
往下死点动作，再回到上死点，锁位离合器，即达到一个工作循环。  

 

4、试机之后，检查生成的铆钉是否符合要求后，可以通过用手动顺时针旋转主轴上模不动做调整。  

 

四、铆钉机紧急情况的处理： 



 

1、如果工作人员在操纵中发生异常情行应将电源开掉，通知厂家工作人员进行维修。  

 

2、双粒铆钉机如果在使用的时候发生异音，应停机检查马达是否高温，进行维修。  

 

3、假如操纵中踏踏板一次，动作两次以上属下正常情况，应通知专业职员进行维修。  

 

五、注意事项：  

 

1、开启电源前，必须检查铆钉机，同时注意安全，把手必须离开飞轮及浮心模。  

 

2、启动铆钉机之后，其上模须在上死点。

 

 

产品名称 立式鸡眼机 型号 hd-j8p
喉深 250mm 电压 380v
铆钉直径 φ13-22mm 外观尺寸 770*480*1400mm
马力 1/2hp 净重 250kg
适用行业 适用于皮带、鞋面及各种纸品、蓬布13mm以上大鸡眼之铆合
产品配置及
特点

由脚踏板控制双段式下料给予正确铆合 ◆单粒铆合 ◆铆钉自动下料 ◆套片手动入料

典型使用厂
家

深圳中彩印制品有限公司、虎门思信玩具制品厂、湖南杰豪包装厂

 

设备咨询热线：139 2435 4451 周小姐    qq:2457388709

本产品的品牌是鸿达，型号是J8P，用途是皮带鸡眼铆接机鞋面鸡眼扣机纸品鸡眼机蓬布大鸡眼铆合机，
规格是770*480*1400mm
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