
手动截止阀,手动不锈钢截止阀,手动铸钢截止阀,手动内螺纹截止阀

产品名称 手动截止阀,手动不锈钢截止阀,手动铸钢截止阀,
手动内螺纹截止阀

公司名称 上海杰一阀门有限公司

价格 88.00/个

规格参数 品牌:杰一
型号:J41、J11
连接形式:螺纹

公司地址 上海市闵行区纪鹤路2号第1幢D127室

联系电话 021-51602595 13917361839

产品详情

手动截止阀, 手动不锈钢截止阀, 手动铸钢截止阀, 手动碳钢截止阀, 手动内螺纹截止阀, 手动法兰截止阀,
手动焊接截止阀, 手动截止阀,

产品型号：j41、j11、j61、j44、j14、j64

产品介绍：

手动截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作
，使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 手
动截止阀的阀瓣一旦处于开启状况，它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触，并具有非常可靠的切断
动作，合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。

主要结构性能参数:

1.传动：手动、蜗轮、伞齿轮、气动/电动(带手动)

2.连接：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对夹式、卡箍、卡套

3.结构：直通流道、z型流道、角式流道、

4.密封：软密封、硬密封、衬胶、衬氟等。

5.压力：0.6mpa≤64.0mpa

6.口径：dn15≤dn800



7.温度：0℃≤550℃

8.阀体材料：不锈钢、铸钢、碳钢、铸铁等。

9.介质：水、油品、蒸汽等。

本产品的品牌是杰一，型号是J41、J11，连接形式是螺纹，材质是不锈钢，公称通径是DN15≤DN800（m
m），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向
，驱动方式是手动，类型(通道位置)是二通式
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