
口罩耳带脚踏式超声波点焊机

产品名称 口罩耳带脚踏式超声波点焊机

公司名称 东莞市杰达超声波设备科技有限公司

价格 11000.00/个

规格参数 品牌:杰达
型号:JD-20DH
输入电压:220（V）

公司地址 东莞市塘厦镇莲湖第三工业区宝源一路1号

联系电话 86-076987939213 13509021291

产品详情

口罩耳带单头点焊机，用于口罩本体制作完成后，人工操作对耳带进行焊接，操作简单，接点牢固美观
。适用于一次性平面口罩、杯型口罩、鸭嘴型口罩、立体口罩、一次性手术衣帽、内衣文胸肩带等焊接

，该口罩单头点焊机设计小巧灵活、操作简单方便。

 

 

机器参数

型号 model jd-2020dh
工作电源 voltage(v) 220v±5v 50/60hz
输出功率 output(w) 1000-2000w
生产效率 productivity 8-20次/分钟
外形尺寸 dimension 1200*600*1200mm

净重 n,w(kg) 60kg

机器特点：

1、自激式大功率振荡线路超声波电箱输出，功率强劲而稳定，可适应常时间连续发波工作。

2、超声波功率可以根据产品的规格大小，材质不同而进行多档调整，从而尽所能的满足不同产品的生产
与制作需求。

3、大型豪华桌面设计，能尽可能的满足工人的操作需求。



4、钛合金模头设计，坚固耐用，超声波传导更强劲有力。

5、本机适用于无纺布口罩耳带点焊熔接，其他热熔性硬性塑料的焊点熔接等。

 

本产品的品牌是杰达，型号是JD-20DH，输入电压是220（V），最大焊接厚度是3（mm），产品用途是
带状物点焊，电流是交流，动力形式是超声波，负载持续率是1（%），功率是500（W），空载电压是22
0（V），控制方式是手动，冷却方式是自然冷却，频段是高频，频率是28KHz，驱动形式是脚踏，外形
尺寸是1200*600*1200mm，样式是桌面脚踏式，用途是带状物点焊，重量是60KG，作用原理是超声波焊
接，作用对象是无纺布,塑料,织带，焊接方式是压力式，焊接原理是对焊，额定输入电流是10（A）
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