
西班牙JBC-DIR-2B 高阶微型恒温烙铁焊台

产品名称 西班牙JBC-DIR-2B 高阶微型恒温烙铁焊台

公司名称 深圳市汉迪丰科技有限公司

价格 5200.00/个

规格参数 品牌:JBC
型号:DIR-2B
焊台种类:无铅焊台

公司地址 宝安区前进二路智汇创新中心D座3A10室

联系电话 13662231961 13924675051

产品详情

西班牙jbc-dir-2b 高阶微型恒温烙铁焊台

ref. dir-1b 120 v , dir-2b 230 v , dir-9b 100 v

dir高阶微型温腾烙铁焊台是应用於工业电子中等功率微型焊接需求。

它采用了的jbc独特的温腾加热系统，温度补偿迅速，有效提高工作效率。

智能睡眠和休眠功能延长烙铁芯的寿命达5倍以上。

在机台功能表中，您可以自行编辑20多种功能项目，用以帮助管理焊接工作。

di单焊具控制主机可以搭配任何jbc工具。dir高阶微型温腾烙铁焊台是搭配轻巧符合人体工程学的t210焊
笔和c215烙铁芯。

此版本现提供 usb接口 (b型接口), 未来可连接电脑进行软体升级及提供即时温度/功率曲线。

技术资料

重量      4.3 kg (9.6 lb)

尺寸      see individual modules

电压      230v / 120v / 100v

保险丝  1a (230v), 2a (120v), 2.5a (100v)



输出功率     40w / 23.5v

温度选择范围    90-450�c / 190-840�f

接地电阻     <2 ohms

对地电阻     <2mv rms

工作环境温度    10-40�c / 50-104�f

防静电 

usb连接介面   

包装重量     5.2 kg (11.5 lb)

包装尺寸     370x370x200 mm

www.handif.com

本产品的品牌是JBC，型号是DIR-2B，焊台种类是无铅焊台，温度调节范围是90-450（℃），适用范围是
无铅焊接，输入电压是230V/120V/100V（V），保险丝是1A(230V),2A(120V),2.5A(100V)，外形尺寸是370
x370x200（mm），升温时间是5S，重量是5.2，温度选择范围是90-450oC/190-840oF，输出功率是40W/23.
5V
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