
供应 接触网导线磨耗检测仪 磨损仪 测量仪器

产品名称 供应 接触网导线磨耗检测仪 磨损仪 测量仪器

公司名称 霸州市开发区万源电力工具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市霸州市迎宾西道朝阳北路

联系电话  18003262360

产品详情

 技术参数

1.测量高度：1m～6.5m

2.适用范围：CT85、 CT100、CT110、 CT120、CT150、CT250

3.测量精度：0.01mm

4.数据传输：Zigbee技术，数据无线传输、地面

  接收端同步显示

5.显示内容：支柱号、导线残存高度、磨耗百分

   比、电池欠电提示

6.存储：SD卡或掌声电脑(增配)实时存储

7.绝缘性能：适用于工频、单相(AT27.5千伏、

  BT25千伏)接触网带电作业

8.便携式：测头重量 ＜1kg

9.电源：测头和接收机采用锂离子电池

11.功耗：在常温下可连续工作8小时

12.工作环境：-10℃～+50℃  相对湿度 80％



主要技术特点

1.采用机、电、计算机、高精度位移传感器、蓝

   牙数据通讯等高新技术。可直观、方便、快捷

   的自动完成磨耗测量。

2.直接用数字显示支柱号(包括同一支柱号的两个

   不同位置)、截面残存高度及磨耗百分比。

3.可利用行车间隔，进行高压不停电导线磨耗检

  测，不占用天窗。既安全可靠，又可降低工人

  劳动强度, 减少4.人为的测量误差，提高作业效

  率。

5.可寻找偏磨位置，并自动显示被测导线的最小

  截面高度。

6.体积小、重量轻、使用方便。

7.不受阳光的影响, 可昼夜使用。

8.本产品具有数据储存功能，可以将现场检测的

  数据传送到计算机中进行储存、曲线分析以及

  报表打印等工作。

另外，我厂还可为您的工程量身配置一整套电力施工需要的工具 质优价廉品质保证 您用的满意是我
厂生产动力宗旨。

以上只是本厂部分产品的部分型号，如果您有任何疑问，请联系我们。

销售 电话：18003262360

传      真：0316-7869911   QQ:1743139049
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