
白色5芯弹簧线螺旋电缆医疗电气设备用电缆TPU弹簧电缆

产品名称 白色5芯弹簧线螺旋电缆医疗电气设备用电缆TP
U弹簧电缆

公司名称 深圳市泽飞电线电缆科技有限公司

价格 8.60/个

规格参数 品牌:泽飞线缆
型号:PU弹簧线
护套材质:PU外皮

公司地址 深圳沙井步涌工业区

联系电话 0755-33150607 13312934158

产品详情

2产品介绍
   弹簧线（又叫弹弓线、电话线、螺旋线、卷线、伸缩线、曲线），按材质可分：pu弹簧线、pvc弹
簧线、pe弹簧线，产品大致可分为插头弹簧线、塑胶弹簧线、编制屏蔽弹簧线、点烟器弹簧线、dc头弹
簧线等，弹簧线是一种利用可伸缩性来工作的设备连接线。一般用tpu电缆绕制而成。用以控制可移动设
备运动的电连接、可在短时间内迅速回弹，一般是由tpr/tpu/tpe/ pvc电缆绕制而成。而采用最多的是pu/tp
u，pu/tpu是热塑性聚氨酯（tpu）弹性体，是无毒环保的高分子聚合物，具有其它塑料材料所无法比拟的
强度高﹑韧性好﹑耐磨﹑耐寒﹑耐高温、耐油﹑耐水﹑耐老化﹑耐气候等特性，同时他具有高防水性透
湿性﹑防风﹑防寒﹑抗菌﹑防霉﹑保暖﹑抗微生物、环保型柔性电缆、抗紫外线以及能量释放等许多优
异的功能；它的硬度范围50a-82d，用传统的热塑性塑料的加工方法，如注塑，挤出，压延，吹塑,熔铸成
型法等，均可方便地加工该产品。

 

3产品特性
具有良好的柔韧性和弹性（伸长长度可达原弹簧长度3-4倍）。有良好的耐寒性，阻燃性，耐油性和耐磨
性。可根据场合不同要求生产各类螺旋型弹簧线.

  导体结构：使用单股或胶合裸软铜丝（或镀锡铜丝）

  绝缘材料：可才用聚氧乙烯，聚乙烯，聚乙烯或叫联聚乙烯，以满足不同场合的要求。    

  护套材料：一般才用阻燃聚氨脂弹性料pu料

  工作温度：根据客户要求，耐寒-65度；耐温180度以内

  生产范围：标准截面：0.03～4平方米（特殊规格可根据客户要求生产）。



 电径芯数：1～37芯（特殊规格可根据客户要求生产）。

 弹簧长度：根据客户需要。

 特别说明：本公司所选用的原材料都是经过严格筛选的，导体执行的是国家标准。

 

 

4公司简介

泽飞线缆 

            诚信做线
 

         深圳泽飞电线电缆成立于2008年，泽飞电线拥有高尖端的技术队伍，拥有高素质的工作团
队，可以及时地为客户提供完善的售后服务。“专业资格，打造品牌”是泽飞的经营目标，“卓越质量
，信赖价格”是泽飞的经营宗旨，本公司以质量求生存，以服务求发展，始终以重合同、守信用为宗旨
，设备质优价廉，欢迎广大新老客户来厂选购！

——泽飞线缆铸造经典品质，引领电线电缆行业，

截至目前泽飞品牌产品慢慢远销美国，加拿大，英国，法国，南非，韩日等十余个国家。更是有遍及国
内华北，华东，华中，华南，华西各省及整个珠三角。已经完成立足深圳，面向珠三角，轴射全国，进
军全球的战略销售网络。

公司秉承“诚信和谐，学习创新，共同进步，用好芯做好线”的经营理念，所有的努力只为得到顾客满
意。怀着诚挚的心工作，带着快乐的心情广交天下朋友。坚信优质的产品，合理的价格，真诚的服务是
双方长期合作愉快的基础，期待和您携手开创新的未来。

 

5联系方式
地址：中国广东深圳市宝安区沙井步涌工业区西边旧区                      

电话：18988761173        18312480235                            

qq：2949201993                                  

传真：0755—33883193

 

本产品的品牌是泽飞线缆，型号是PU弹簧线，护套材质是PU外皮，芯数是5芯，电线最大外径是6.0（m
m），标称截面是0.3（mm2），产品认证是CCC，长度是1（m），加工定制是是
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