
DT-8869H系列 专业高温双激光红外线测温仪

产品名称 DT-8869H系列 专业高温双激光红外线测温仪

公司名称 济宁鲁科检测器材有限公司

价格 3500.00/个

规格参数 品牌:CEM/华盛昌
型号:DT-8869H
类型:便携式

公司地址 济宁市任城开发区接贾路2-2号

联系电话 86-05372613602

产品详情

产品系列

dt-8869系列专业高温双激光红外线测温仪包括8867h、8868h、8869h、8868、8869等型号。本系列红外线
测温仪具有高温和远距离测温的特点，双激光指示可以方便地瞄准目标并更为精确地测量温度，大范围
的测量温度量程可以适用于更多的工业领域。具有小于150毫秒的快速响应时间，usb电脑连接界面可更
快速将数据传输至电脑，便于监测温度的变化，是您安全理想的非接触式测温工具。

产品特性

1.快速测量功能2.非接触式精确测温3.内置双激光瞄准器，更加快速准确地瞄准目标4.双显示屏的外壳设
置 5.自动记录读数6.可调节发射率，0.1 ~ 1.07.最大/最小/均值/差值温度显示8.带背光的液晶显示屏 9.
自动量程选择和分辨率为0.1℃/℉10.扳机锁定功能11.高低温报警设置12.usb功能

技术指标

  dt-8867h  dt-8868h dt-8869h dt-8868 dt-8869
 红外测温范围  -50℃~1650℃  -50℃~1850℃   -50℃~2200

℃
 -50℃~1200℃  -50℃~1600℃

 距离比(d:s)  30:1  50:1  50:1  50:1  50:1
 发射率  可调0.10~1.0
 误差  ±1%
 响应时间  ＜150ms
 分辨率  0.1℃
 激光类型  双激光
 k型温度范围  -50℃~1370℃
 k型温度误差  ±1.5%
 尺寸  220*120*56 mm



 重量  290 g

 

供应lk300超声波测厚仪
铸铁超声波测厚仪
4900.00

辐射剂量报警仪lk3900核辐射
检测仪 射线剂量检测仪
1380.00

lkcd系列便携式磁粉探伤仪
探伤仪 磁粉探伤
1880.00

美国ge公司dm5e系列超声波测
厚仪 dm5e basic/dm5e/dm5edl

lk-39t台式led观片灯
射线底片评片灯 全新设计
11800.00

富明威工业x射线胶片 80*300
富明威探伤胶片

lkxn便携充电式旋转逆变磁粉
探伤仪 专利产品 直流变交流
易携带

lk-2805d定向x射线探伤机
便携式工业x射线探伤机
鲁科射线机

本产品的品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-8869H，类型是便携式，适用对象是工业物体测温仪，测量范
围是-50℃-2200℃，测量精度是±1%，分辨率是0.1℃，尺寸是220*120*56（mm），加工定制是是，温度
测量范围是-50℃-2200℃，标准配置是详见说明，显示方式是LCD，电池类型是9V，材质是塑料，响应
时间是150ms，净重是0.29kg
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