
中秋接火爆大促HC-600T电动卷闸门电机/爆款电动卷闸门电机价格

产品名称 中秋接火爆大促HC-600T电动卷闸门电机/爆款
电动卷闸门电机价格

公司名称 深圳市奥圣科技发展有限公司

价格 570.00/个

规格参数 品牌:慧昌
产品类型:交直流两用电动机
型号:HC-600T

公司地址 深圳市龙岗区坪山新区六和社区新和路129号

联系电话 086-075528623160-815 13058129149

产品详情

 

 

卷帘门安装使用说明书

抗风卷帘门的传动方式为电动与手动组合传动。在正常情况下用电动启闭，当遇到临时停电或其他意外
时，则可用手动开闭。

一、卷帘门安装

1、 卷帘门安装施工准备

(1) 洞口准备：

a、 检查洞口尺寸与卷帘门尺寸是否相符，卷帘门预留洞口的尺寸，特别是中装卷帘门的洞口尺寸要求
严格。

b、 拆除影响安装导轨、支架板的构件。

(2) 辅助材料准备：螺栓、铆钉等。

(3) 机具准备：电钻、钻头、铆钉枪、手锤、螺丝刀、活动扳手、水平尺、铁角尺、钢卷尺、麻绳(￠25
  l=35m两根，l=15m两根)、吊线坠、粉线包、电工用具及活动脚手架等。

(4) 作业条件



a、 按其型号查阅该产品产品安装使用说明书、安装步序图并熟悉电气原理图。

b、 检查卷帘门及其零附件的质量和表面处理，均应达到了合格水平。

c、 对卷帘门和零部件的各部位基本尺寸进行测量，与图纸要求一致。

2、 卷帘门的安装形式

(1) 洞中安装：卷帘门安装在门洞中间，简称中装，帘片可向内侧卷起。（见图1）

(2) 洞侧安装：卷帘门安装在门洞内侧，简称侧装，帘片向内侧卷起。（见图2） 

(3) 导轨的安装形式外露式。

3、 侧装卷帘门（02-70-rd1、02-70-rd2）安装流程

（1）  测量、弹线：按照设计规定位置，复核洞口尺寸，定出地坪标高线和吊顶标高线；弹出导轨的
安装位置线；弹出传动支架垂直线和卷筒体的中心线。同时拆除影响安装的角钢、槽钢等。参照卷帘门
安装步序图第一步。

（2） 安装导槽角钢1：参照卷帘门安装步序图第二步。调整好垂直度。

（3） 安装左右支架板、电机板，电机及链条，参照卷帘门安装步序图第三步，安装链条和驱动部分，
必须用紧固件镶紧，不得有松动现象。

（4） 安装卷筒：参照卷帘门安装步序图第四步安装好卷轴，并调整好水平，紧固螺丝，需确保卷轴与
支架板垂直。

（5） 安装电控系统：首先应熟悉并掌握电气原理图，然后根据《产品说明书》安装。

（6） 空载试车：在安装好传动系统和电气控制系统后，尚未装上帘板之前，应接线进行空载试车。卷
筒必须转动灵活。  

（7） 安装帘板：先剪开帘片包装带（图3），撕开保护膜，帘片的正反面位子放好（参照卷帘门安装
步序图），用两根35m长的绳子将整卷帘片的两头用绳子打活结栓住（图4），绳子挠住转轴（图5），
绳子的另一端各用两个人拉住、拉紧（图6），绳子不能松，然后转动电机将整卷帘片拉上去（图7）（
注在转动电机前应先松开电机限位调节螺栓），再用两根15m长的绳子打活结分别拴住整卷帘片和转轴
的两端（如图8），放松和解开两根35m长的绳子，拉住第一片带孔的帘片逐步转动电机，使帘片逐步拉
上去，直至第一片带孔的帘片能对上转轴上螺栓的孔，将帘片固定在转轴上，然后转动电机将所有的帘
片都卷在转轴上，解开绳子，转动电机放下帘片，将底梁穿上并打上堵头（图9）。最后调整好电机限位
。注：严禁在整卷帘片下站人。

（8） 安装导轨：卷帘门安装步序图第六步将导轨用螺栓连接，使帘片在导轨里运行自如。如帘片上的
抗风钩没有钩住导轨上的方钢，请调整上面第二根帘片的左右位置，确保抗风钩钩住导轨上的方钢。

（9） 安装箱罩：参照卷帘门安装步序图第七步。将圆弧形箱罩的两端用铆钉国定在支架板的扁钢上。

（10） 调整卷帘门限位：参照电动卷帘门机的说明，调整限位开关，使卷帘门帘片上下限位处于合适
位置。 

（11） 接线调试：先通过手拉链条手动试运行，再用电动机启闭卷帘门数次，并做好相应的调整，直



至启闭无卡住、无阻滞、无异常噪声等弊病为止。

4、 中装卷帘门（02-80-3-rd1）安装流程

（1） 测量、弹线：按照设计规定位置，复核洞口尺寸，定出地坪标高线和吊顶标高线；弹出导轨的安
装位置线；弹出传动支架垂直线和卷筒体的中心线。参照卷帘门安装步序图第一步。

（2） 安装上半片箱罩，箱罩上的五根角钢与门框上沿螺栓连接，同时箱罩的两侧角钢与门柱螺栓连接
。参照卷帘门安装步序图第二步。

（3） 安装左支架板，使左支架板与左门柱螺栓连接，同时打好孔，以备后用，参照卷帘门安装步序图
第三步。

（4） 安装右支架板，使右支架板与右门柱螺栓连接，同时打好孔，安装电机板，安装电机、调整链条
，参照卷帘门安装步序图第四步。

（5） 安装卷筒：参照卷帘门安装步序图第五步安装好卷轴，并调整好水平，紧固螺丝，需确保卷轴与
支架板垂直。

（6） 安装电控系统：首先应熟悉并掌握电气原理图，然后根据《产品说明书》安装。

（7） 空载试车：在安装好传动系统和电气控制系统后，尚未装上帘板之前，应接线进行空载试车。卷
筒必须转动灵活，。

（8） 安装帘板：先剪开帘片包装带（图3），撕开保护膜，帘片的正反面位子放好（参照卷帘门安装
步序图第六步），用两根35m长的绳子将帘片的两头用绳子打活结栓住（图4），绳子挠住转轴（图5）
，绳子的另一端各用两个人拉住、拉紧（图6），绳子不能松，然后转动电机将整卷帘片拉上去（图7）
（注在转动电机前应先松开电机限位调节螺栓），再用两根15m长的绳子打活结分别拴住帘片和转轴的
两端（如图8），放松和解开两根35m长的绳子，拉住第一片带孔的帘片逐步转动电机，使帘片逐步拉上
去，直至第一片带孔的帘片能对上转轴上螺栓的孔，将帘片固定在转轴上，然后转动电机将所有的帘片
都卷在转轴上，解开绳子，转动电机放下帘片，将底梁穿上打上堵头（图9）。最后调整好电机限位。注
：严禁在整卷帘片下站人。

（9） 安装导轨：参照卷帘门安装步序图第七步将导轨用螺栓连接，使帘片在导轨里运行自如。如帘片
上的抗风钩没有钩住导轨上的方钢，请调整上面第二根帘片的左右位置，确保抗风钩钩住导轨上的方钢
。

（10） 安装箱罩的下半部分，参照卷帘门安装步序图第七步。

（11） 调整卷帘门限位：参照电动卷帘门机的说明，调整限位开关，使卷帘门帘片上下限位处于合适
位置。

（12） 接线调试：先通过手拉链条手动试运行，再用电动机启闭卷帘门数次，并做好相应的调整，直
至启闭无卡住、无阻滞、无异常噪声等弊病为止。

5、 卷帘门安装注意事项

(1) 卷帘门安装必须牢固，帘板应开闭流畅。

(2) 卷帘门的帘板有反正之分，安装时务必根据图纸所示，以免装错返工。   



(3) 卷帘轴的安装必须水平，同时，卷帘轴应与导轨槽垂直，以保障卷筒转动灵活。   

(4) 安装帘片过程中，严禁在整卷帘片下站人。

(5) 电机连续工作时间不能超过5钟，以免电机发热烧坏。

图1   卷帘门（中装）安装图

 

  图2   卷帘门（侧装）安装图
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  二、卷帘门使用：

1、电机连续运行时间不得超过5分钟。

2、在安装调试或开关卷帘门时，严禁门下站人或行走。

3、开启或关闭卷帘门时，操作人员不得离开现场，发现异常情况时，操作人员要立即切断电源，并及时
检查，故障排除后方可再次使用。

4、如遇到电源调整线路或自行发电应先观察相序是否改变，如发现相序相反，致使转向改变时，应立即
停机，调好相序，并观察运行，限位正常后才能投入正常运行。

5、在停电情况下，均匀拉动环形链条，可使卷帘门缓慢提升，但不得超过电动上升限位，以防电动上升



时失去限位、损坏帘片及电机。轻拉速降拉杆，卷帘门即迅速下滑，当接近关闭时，应松开速降拉杆，
然后再轻拉一次达到全闭，避免超过电动下降限位。

6、定期用手工方法在传动链条上加机械油（l-
an46）,保持链条传动的润滑。定期用手工方法在导轨里加黄油，以增加导轨的润滑。

 

图5  普通钢质卷门（中装）安装节点图

 

 

图6  普通钢质卷门（侧装）安装节点图

本产品的品牌是慧昌，产品类型是交直流两用电动机，型号是hc-600t，极数是8极，额定功率是370（kw
），额定电压是220（v），额定转速是412（rpm），产品认证是ccc
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