
小功率电动机专用热保护器 温控开关 温度开关TP1

产品名称 小功率电动机专用热保护器 温控开关
温度开关TP1

公司名称 佛山市诚徽科技有限公司

价格 2.50/个

规格参数 品牌:其他
型号:TM1、TP1
类型:其他

公司地址 禅城区张槎镇生村第一工业区

联系电话 0757-82128011 13925954446

产品详情

应用领域 :
广泛应用于：交流电机、线圈、电热水壶、直流电机、电磁体、发电机、热风干燥机、水泵、变压器小功率电动机、线圈、水泵、荧
光灯镇流器、洗衣机电机、空调电机、变压器、照明灯具、汽车电机、日用家电等。
竞争优势 ：
菱形，体积更小、抗压能力强、使用寿命长、内阻低、应反应速度快、温度电流敏感
性能参数 ：

额定电压：50/60hz，250v，ac
额定电流：2.5(1.6)a/10(6.3)a，cosφ=1.0(0.6)额定断开温度范围：
+60℃~+160℃，以5℃为一档复位温度范围：低于额定断开温度30℃±15k

技术参数：
                                             
             

型号 tm1、tp1
额定电压：          50/60hz 220-250v

额定电流 cosφ=1.0 2.5a 10.0a
cosφ=0.6 1.6a 6.3a

交流最大负荷 500v 50/60hz 3.5a 8.0a
380v 50/60hz 4.0a 10.5a
250v 50/60hz 6.3a 16a
110v 50/60hz 10.0a 36.0a

直流最大负荷 60v 1.0a 4.0a
42v 1.2a 4.8a

6v 12v 24v 1.5a 6.0a



触点配置 常闭 常开
额定断开温度范围 +60℃~+160℃，以5℃为一档

可供选择的断开温度容差 ±5k ±8k ±10k
复位温度 额定断开温度-（+5℃~+70℃）

复位温度容差 ±15k
接触电阻 ≤50mω

开关装置的最高容许温度 +180℃
标准引线长度 60-5.0mm，其他长度按用户要求

密封材料 硬化环氧树脂
电气强度 ac 1500v，1min
外壳绝缘 ahsi φ7.6 x 0.1热缩管

 

本产品的品牌是其他，型号是TM1、TP1，类型是其他，工作电压是250V/（V），过载电流是10（A），
动作温度是+60℃~+160℃（℃），寿命是10000（次）
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