
HI96728高精度意大利哈纳HANNA硝酸盐氮浓度测定仪

产品名称 HI96728高精度意大利哈纳HANNA硝酸盐氮浓度
测定仪

公司名称 南通沃特环保科技有限公司

价格 3600.00/台

规格参数 品牌:意大利哈纳HANNA
型号:HI96728
类型:水质快速分析仪

公司地址 江苏省南通市银河工业园区

联系电话 0513-84316868806 13338088491

产品详情

品牌 意大利哈纳HANNA 型号 HI96728
类型 水质快速分析仪 测量范围 0.0 to 30.0mg/L NO3--N
测量精度 读数 ±4% @ ±0.5 mg/L 电源电压 1 x 9V电池
分辨率 0.01 mg/L 用途 水中硝酸盐氮浓度的快速

测量

hi96728硝酸盐氮浓度测定仪硝酸盐是由自然界中有机微生物分解产生或施用硝基肥造成的。硝酸盐降解
成亚硝酸盐，从而极易转变形成对人体有害的物质。目前世界公认的水中硝酸盐的浓度最大限为45mg/l
。

read/timer function倒计时功能，可以确保反应时间的一致性，避免因不同用户操作而产生反应时间的差
别。calibration date on display仪器经过校准，将自动更新数据，可随时查阅校准信息，符合iso和glp实验室
管理要求。�人性化显示界面，操作简单，双行易读lcd显示屏�优良防水性能，同时适用于实验室和现
场使用�具有用户校准功能，选购校正组可进行精确校准�epa标准，glp管理功能，自动关机节电模式技
术参数：

型号 hi 96728
量程 0.0 to30.0mg/l no3--n
解析度 0.01 mg/l
精度 读数±4% @±0.5 mg/l
光学系统 钨灯光源，窄波段滤波器@525 nm，硅光电池检光器
校准功能 cal check单点自动校准功能
供电方式 1 x 9v电池
使用环境 0 to 50°c(32 to 122°f)；rh max 95%无冷凝
尺寸重量 192 x 102 x 67 mm；290 g



测量方法 参照镉试剂法。硝酸盐氮与试剂反应呈淡琥珀色。

标准配置：hi96728硝酸盐氮（no3-n）浓度测定仪、hi93728-01硝酸盐氮试剂（粉剂、100次）、hi731333
专用璃玻比色皿（2个）、hi731318专用比色皿清洁布（2块）、中英文使用说明书、he721006专用携带箱
重要提示：1、为感谢新老朋友对我公司的支持，来电就有优惠2、主机免费保修一年
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