
K21防塌剂 。。

产品名称 K21防塌剂 。。

公司名称 萍乡市景星腐植酸加工厂

价格 3800.00/吨

规格参数 型号:。。
执行标准:GB/T11957-2001

公司地址 中国 江西 萍乡市湘东区 麻山街口132号

联系电话 86 0799 3451288 13979924934

产品详情

型号 。。 执行标准 GB/T11957-2001

简单介绍

k21防塌剂由硝基腐植酸钾，特种煤焦树脂，三羟甲基酚，磺化石蜡等复配而成

k21防塌剂的详细介绍

一：组份：由硝基腐植酸钾，特种煤焦树脂，三羟甲基酚，磺化石蜡等复配而成．

二：特征：黑色粉末，易溶于水

三：技术指标：
项目 指标
硝基腐植酸含量% ≥30.0
钾含量% ≥8.0
水不溶物% ≤20.0
水份% ≤15.0
ph值 8-9
四：用途：本品为腐植酸类页岩抑制剂，能抑制泥页岩水化膨胀作用，封堵裂缝，并具有降粘及降滤失
的功效，适用于淡水钻井液，抗温可达180度

五：用法用量：直接加入到泥浆中搅拌溶解，加量１－３％

六：包装、储存和运输：

1、包装：



采用内塑外编或三合一纸塑袋，每袋净重25kg?.5kg。

2、储存和运输：

防水防潮，应贮存于通风、阴凉、干燥库房，本品吸潮其质量不变,且码放时应设置距地层不小于20cm高
的隔离架，堆码高度不超过10包.
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