
防水电子卡尺 111-281

产品名称 防水电子卡尺 111-281

公司名称 桂林安一量具有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:安一
型号:111-281
类型:电子数显卡尺

公司地址 中国 广西 桂林市
国家高新区信息产业园创新大厦一层

联系电话 86 0773 5869091 15078331993，13907731917

产品详情

本厂的ip67 防水数显卡尺具有机械游标卡尺一样的可靠性和高防护等级，能在车间环境下暴露于冷却液
、水、尘、油中使用，甚至可在水中使用。绝对码式测量系统避免了快速 移动或受干扰时测量原点丢失
，反复设置原点的烦恼，其原点在断电或更换电池后也不变，这一特点为世界首创。

特点：

�防水、防油、抗电磁干扰，抗静电，防护等级达ip67(cei 60529)

�双键设计，按键菜单式提示，简洁、方便，易于操作。

�手动/自动电源开关，未使用延时5分钟自动关机（注：部分型号在关机16小时内，拉动尺框会自动开
机）。

�低电压报警，高、低温及其它错误报警。

�响应速度无穷大，没有超速误差。

�abs/inc模式和mm/in模式功能。

�电池类型：3v锂电池（cr2032）

�电池寿命：约2000小时

�塑料盒包装�



   

本产品的品牌是安一，型号是111-281，类型是电子数显卡尺，测量范围是0-150mm，0-200mm，0-300mm
（mm），分辩率是0.01，读数值是0.01（mm），加工定制是是，材质是不锈钢，尺寸是0-150mm，功能
是防水放油防尘防切削液绝对零点，精度是0.02mm，净重是1.5kgs，量程是0-150mm，0-200mm，0-300m
m，使用温度是0度-50度，规格是0-150mm,0-200mm,0-300mm
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