
CM-230B型在线电导监控仪

产品名称 CM-230B型在线电导监控仪

公司名称 南通大顺莳工贸有限公司

价格 500.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:在线监控仪
品牌:大顺莳

公司地址 江苏南通市崇川区中新一路12号

联系电话 0513-81555002 18762858111

产品详情

1.3. cm-230b型电导监控仪

一、性能特征：

本仪表是电导率监控仪，电导率和温度同时显示，并具有电导率高限报警功能的在线面板式仪表，广泛
应用于制药、电子、化工等行业对工业流程水质的在线监测。它采用了单片机技术，量程间切换自动完
成，电极常数及电导率高限报警点通过面板上的按键自由设置，是各种中小型纯水设备的理想配套仪表
。

二、主要技术指标：

测量范围：0～2000μs�cm-1

准确度：2.0%(fs)

稳定性：±1%（fs）/24h

配套电极：

电极常数：1.0cm-1 （材质：塑料）

温补元件：ntc

温度显示范围：0～60℃

介质温度：5～50℃



螺纹尺寸：1/2"管螺纹

介质压力：0～0.5mpa

线缆长度：5m或另行约定

温度补偿：以25℃为基准,自动补偿

显示方式：31/2lcd

输出信号：一组高限报警转换触点（2a/250 v ac）

供电电源：ac 220v±10%     50hz

电源消耗：5w

环境条件：（1）温度0～50 ℃  （2）湿度≤85%rh

外形尺寸：48×96×100mm（高×宽×深）

开孔尺寸：45×91mm（高×宽）

本产品的加工定制是否，类型是在线监控仪，品牌是大顺莳，型号是CM-230B，测量范围是0～2000μS
�cm-1，安装方式是随机，精确度是2.0%(FS)，外形尺寸是48×96×100mm（mm），供电电源是AC220
V±10%50Hz，温度显示范围是0～60℃，开孔尺寸是45×91mm
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