
焦化厂PPC64-5气箱式脉冲除尘器,水泥厂PPC64-5气箱式脉冲收尘器

产品名称 焦化厂PPC64-5气箱式脉冲除尘器,水泥厂PPC64-
5气箱式脉冲收尘器

公司名称 河北乔达环保科技有限公司

价格 75000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:袋式除尘器
林格曼黑度:0级

公司地址 泊头市四营开发区

联系电话 0317-8188867 13903271043

产品详情

气箱脉冲除尘器属于布袋除尘器中的一种。属于除尘器上的术语，即气箱脉冲除尘器。

   气箱脉冲冲袋式收尘器本体分隔成若干个箱区，每箱有32、64、96等条滤袋，在每箱侧边出口管
道上有一个气缸带动的提升阀。科达脉喷除尘器在过滤含尘气体一定的时间时，清灰控制器会发出信号
，第一个箱室的提升阀就开始关闭切断过滤气流；然后箱室的脉冲阀开启，以大于0。4mpa的压缩空气
冲入净气室，清除滤袋上的粉尘；当这个动作完成后，提升阀重新打开，使这个箱室重新进行过滤工作
，并逐一按上述程序完成全部清灰动作。

气箱脉冲除尘器是采用分箱室清灰的，清灰时，逐箱隔离，轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰
程序控制器按事先设定的程序自动连续进行，从而保证了压缩空气清灰的效果。整个箱体设计采用了进
口和出口总管结构，灰斗可延伸到进口总管下，使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘
的效果。所以气箱脉冲袋式收尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体，且能处理高浓度含尘气体。

科达环保公司生产各类环保机械及除尘配件，公司以技术力量雄厚，质量管理严格，生产制造精良，售
后服务一流赢得广大用户的好评。更多信息浏览我公司网站：http://www.chinakdcc.com/二十四小时咨询
热线：0317-8188867

本产品的加工定制是是，类型是袋式除尘器，林格曼黑度是0级，品牌是科达，型号是PPC，脱硫率是99
（%），除尘率是99.9（%），阻力损失是1200（Pa），液气比是1，出口含尘浓度是30（g/Nm3），使用
温度范围是30（℃），处理风量是18000（m3/h），过滤速度是1.2（m/min）
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