
E+H雷达物位计 E+H/恩德斯豪斯

产品名称 E+H雷达物位计 E+H/恩德斯豪斯

公司名称 文特尔控制技术（天津）有限公司

价格 1290.00/件

规格参数 加工定制:是
品牌:E+H/恩德斯豪斯
型号:FMR230

公司地址 天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058

联系电话 17695647189 17695647189

产品详情

德国e+h物位计部分产品型号如下：

雷达物位计micropilot m
fmr230micropilot m
fmr231micropilot m
fmr240micropilot m
fmr244micropilot m
fmr245micropilot m
fmr250micropilot s
fmr530 micropilot s
fmr532micropilot s
fmr533micropilot s fmr540tank side
monitor nrf590

导波雷达物位计 levelflex m
fmp40 levelflex m
fmp41c levelflex m
fmp43 levelflex m
fmp45 levelflex fmp50 levelflex
fmp51 levelflex fmp52 levelflex
fmp53 levelflex fmp54 levelflex
fmp55 levelflex fmp56 levelflex
fmp57

电容式物位计liquicap t
fmi21 liquicap m fmi51 liquicap
m fmi52 minicap
ftc260 minicap ftc262 nivector
ftc968 liquicap m fti51 liquicap
m fti52 solicap m fti55 solicap
m fti56 solicap s fti77 nivotester
ftc470z nivotester
ftc471z nivotester
ftc325 nivotester
ftc625 silometer fmc420

超声波物位计 prosonic t
fmu30 prosonic m
fmu40 prosonic m
fmu41 prosonic m
fmu42 prosonic m
fmu43 prosonic m
fmu44 prosonic s
fmu95 prosonic s
fmu90 prosonic s
fdu90 prosonic s
fdu91 prosonic s
fdu91f prosonic s
fdu92 prosonic s
fdu93 prosonic s



fdu95 prosonic s fdu96
音叉料位开关 liquiphant t
ftl20 liquiphant t ftl20hliquiphant
t ftl260 liquiphant m
ftl50 liquiphant m
ftl50hliquiphant m
ftl51 liquiphant m
ftl51cliquiphant m ftl51hliquiphant
s ftl70 liquiphant s
ftl71 liquiphant failsafe
fdl60 liquiphant failsafe
fdl61 soliphant t
ftm20 soliphant t
ftm21 soliphant m
ftm50 soliphant m
ftm51 soliphant m
ftm52 nivotester
ftl325n nivotester
ftl325p nivotester
ftl375n nivotester ftl375p

电导料位开关 liquipoint t
ftw31 liquipoint t ftw32 pump
protection ftw360 probe
11263 probe 11362z probe
11363z probe 11371 probe
11375z probe 11961z nivotester
ftw325 

静压液位计deltapilot m
fmb50 deltapilot m
fmb51 deltapilot m
fmb52 deltapilot m
fmb53 deltapilot s
fmb70 deltapilot s
db51 deltapilot s
db52 deltapilot s
db53 waterpilot
fmx21 waterpilot fmx167

机电式物位计 silopilot t
fmm20 silopilot m
fmm50阻旋料位开关 soliswitch
fte30 soliswitch fte31

产品详细介绍
产品型号： fmr230产品名称： 雷达物位计量程: up to 20 m / 65 ft 温度范围: -60 ...400 °c / -76...752
°f 耐压: -1...160 bar / ...2320 psi 测量精度: ± 10 mm产品描述 连续非接触测量,4...20 ma
两线制,适用于防爆场合.micropilot m 被设计用于对液体、颗粒及浆料进行连续非接触的物位测量。测量
不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽的影响。 fmr 230:
喇叭天线,频率为6ghz,特别适用于缓冲罐和过程罐的测量产品性能 两线制技术,经济型 
非接触测量：不受介质特性的影响  通过数文显示菜单轻松进行现场操作  通过操作软件(tof
tool)实现简便的组态、文件编制及诊断  具备2个频率范围-
约6ghz(fmr230/fmr231)及26ghz(fmr240/244/245)：无干扰，适用于任何应用场合  hart或profibus-
pa通信协议及基金会现场总线协议  高温：适用于高达+200℃（392℉）的过程温度，当采用高温天线
时可达+400℃（752℉） 带有屏蔽管的杆式天线：可在狭窄的加接管及有冷凝和粘附的加接管内可靠
测量
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