
处理工业烘干炉 LYH

产品名称 处理工业烘干炉 LYH

公司名称 济南鲁岳涂装烘干设备制造有限公司

价格 20000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:鲁岳
型号:LYH

公司地址 济南市市中区十六里河镇汾水岭北

联系电话 15063373070 18653188955

产品详情

 

 一. 产品名称：热风循环烘干箱lyh--24

工作室尺寸：深1800mm*宽1600mm*高1600mm（净尺寸）

 外形尺寸：(约为)长2200mm*宽2100mm*高2200mm(此高度不含风机)

 

二. 基本参数

1. 工作温度：   室温+10至300℃

2. 温控程序：设定温度到开始计时，时间到开始报警提示，并切断加热电源

 

三．电气部分ac380v±10%，三相五线制50hz。

人机操作界面，液晶屏触屏操作，比传统温控仪表加时间继电器更为方便，直观

 

电气控制柜：侧挂式电控柜。



感温元件：优质pt100感温铂电阻

安全控制：

   ●漏电保护

   ●超温声光报警

   ●风道设计科学合理，箱内温度均匀无死角，节约能耗，效率高

  

四.加热部分

 1. 加热方式：    电加热，星形接法ac22v/50hz

2. 加热元件：    散热鳍片式电加热管，分别布置在箱体两侧

3. 电加热功率：  48kw    

4. 接线方式：     散热鳍片式电加热管全部采用炉外接线方式，采用耐温
500度云母高温线，有效地避免了各种原因的造成的线路打火，提高安全系数，有
效的延长了加热元件的使用寿命,检修也更便捷

 

 

 五.热风循环部分

1. 循环风机： 耐高温插入式离心风机

循环总风量： 2300 m3/h

4. 风机数量：  2台1500 w  

5. 风机安置： 烘箱顶部

 6. 热风循环方式：热风经过风机及风道运风，从左右两侧底出风孔中出风，如
此循环

 7. 排潮方式：箱体顶部设置排气孔，可手动开关碟阀，在排出潮气的同时避免
热量损失.

 六. 材料

 1. 外壳采用1.5mm厚度冷轧钢板制作，防腐防锈处理后

2. 內胆采用1.5mm厚度不锈钢制作

 3. 箱体为立式制作 。



 4.单侧对开门制作，箱门采用1.5mm厚度冷轧板制作

5. 大门锁紧装置为集装箱拉手及合金钢材料的铰链   2套

6. 箱体框架： 内、外胆骨架：10#槽钢5#角钢等型钢经防锈处理后焊接而成

7. 箱体保温： 120mm厚度用高密优质硅酸铝岩棉，具有优良的吸音、耐水、抗
震、耐高温等特点。可在-40-600℃范围内急冷急热。

本产品的加工定制是否，品牌是鲁岳，型号是LYH，功率是24Kw（W）（W），额定温度是室温-300（
℃）（℃），主要用途是机械、电子、化工、五金、塑胶、，产品认证是机械、电子、化工、五金、塑
胶、
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