
RA333高铬镍基特种合金板材 炼油厂管支架和燃煤锅炉

产品名称 RA333高铬镍基特种合金板材
炼油厂管支架和燃煤锅炉

公司名称 上海双超国际贸易有限公司

价格 280.00/个

规格参数 品名:镍铬合金
牌号:RA333
产地:上海

公司地址 上海市浦东新区外高桥加太路39号

联系电话 021-51099968 18521301955

产品详情

                             

 

ra333�合金是一款适合在极高温度的苛刻环境下作业的合金材料。ra333杰出的性能使其可以作为爆炸成
形模具来制作航天飞船的引擎。

ra333是一款高铬镍基特种合金。在1200°c高温下具有优异的耐氧化，耐渗碳和热冲击性能。ra333通常作
为ra330，合金600或者601无法胜任工作环境时的替代合金。ra333的独特之处在于它是为数不多可以抵御
从水腐蚀到白热高温腐蚀的合金。ra333已经用作制造挡板，挂钩并在980°c含3% so2/so3的硫化环境下工
作。ra333还能用于制造炼油厂的火炬头。在停止加热的情况下，ra333可以抵御来自低于露点温度而形成
的硫和多硫磺酸的侵蚀。

化学成分

 ni cr mo co w si mn c fe
min 44.00 24.00 2.50 2.50 2.50 0.75 -- --  
max 47.00 27.00 4.00 4.00 4.00 1.50 2.00 0.08 balance

材料标准

ams 5593, ams 5717astm b 718, astm b 719, astm b 722, astm b 723, astm b 726uns n06333w. nr./en 2.4608

产品形式



ra333� 板材, ra333� 焊接产品

主要应用

炼油厂管支架和燃煤锅炉热处理马弗炉，退火炉，扇叶和夹具装置碳素纤维生产用马弗炉硫磺酸厂用烟
道气阀玻璃液喷丝头火舌尖焊缝填充物用于焊接铸造耐热合金水泥窑轮滑道

carburization

ra333最初是发展用于耐高温耐渗碳领域的服务，是目前最具有抗渗碳能力的材料之一。 ra333的性能使
得它可以运用于所有的高温渗碳工作环境,包括辐射管，料盒和工业炉传送带螺栓都已用ra333作为材料来
抵御气氛中的高碳颗粒。ra333耐金属尘化的环境也归功于ra333合金中融入的硅和钨元素，单纯的镍铬高
温合金而没有硅和钨元素是不足以应用到金属粉尘化领域的。除了合金元素以外，晶粒度也影响金属粉
尘化，一个好的晶粒度可以大大地提高铬元素扩散到表面形成保护膜的速率。

本产品的品名是镍铬合金，牌号是RA333，产地是上海，镍含量是44（%），杂质含量是0.1（%），粒度
是400（目）
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