
25片锯齿轧花机 家用型节能皮棉加工设备

产品名称 25片锯齿轧花机 家用型节能皮棉加工设备

公司名称 新乡市耐尔特机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:HYNH25
加工能力:350KG

公司地址 新乡市宏力大道西段西冀场工业园

联系电话  15537306876

产品详情

我厂锯齿轧花机分为20片，25片，40片三种规格，是新型家用型锯齿轧花机，具有安全、高效、节能等
特点。

本机设备具有七大优点

一、安全

本机设计美观、实用、传动简单、振动小、噪音低、电机安置于机身

二、安装方便

本机仅需平稳放置在硬基地面，不固定机脚也可以使用，占地面积小

三、操作简单

1、放进棉花2、启动电机3.合上工作箱

四、维修易懂易学

详细丰富的图解说明书，让你瞬间成为轧花大师，一切问题迎刃而解。

五、经久耐用

易损件部分，本机采用上等材料，且作无损设计，延长机器使用寿命

六、配件价廉易购



易损件如肋条、毛刷、锯片、轴承、瓦合均采用国家通用标准，易购易配，价格低廉

七、配置齐全

本机已装置好电机固定架、电机皮带轮、传动皮带等。

锯齿轧花机技术参数

产品名称：20片锯齿轧花机

外形尺寸：1200*700*1100mm

重量：200kg

产量 ：+-250kg籽棉/小时

动力：5.5kw 4级

锯齿轧花机的  操作及使用

1.初次使用前上拉工作箱，用砂布或者电动铁刷将工作箱子内部及肋条表面打磨光滑。

2.用50%的籽棉加50%棉籽填满工作箱。

3.保持工作箱的上拉状态，启动电源。

4.机器正常运转后连续上下提动工作箱，轻轻碰撞机体。同时喂入适量籽棉，待棉卷形成转动即可放下
工作箱，开始正常工作。

5.工作结束上拉工作箱，关闭电源。

6.工作结束后如果将棉卷留在工作箱内，下次开机即可直接正常工作，如不留请重复2、3、4步骤。

注意：开关机前工作箱都必须保持上拉状态；机器工作运转时切勿将手伸进工作箱内及触碰高速旋转部
位；工作时应让儿童远离。

非吸尘式传动图

注意：机器应远离电源，开关应使用安全全封闭式开关，以免产生火花造成危险

本产品的加工定制是是，型号是HYNH25，加工能力是350KG，用途是皮棉加工，品牌是新乡耐尔特，
种类是锯齿轧花机，规格是25片
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