
燃气导热锅炉燃煤导热锅炉电加热锅炉高品质电磁阀

产品名称 燃气导热锅炉燃煤导热锅炉电加热锅炉高品质电
磁阀

公司名称 温岭市博纳阀业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:BONA
型号:ZCQ-03B
材质:黄铜

公司地址 温岭市太平街道南泉二期工业区

联系电话 0576-86220202 13906560375

产品详情

zcq-03b系列series

 

2/2 way, normally close, direct action, design for use with steam, water and air in general.

2位2通常闭电磁阀，适用于蒸汽、热水、水和气体。

port size:（接口口径） female（内螺蚊）g 1/4”
body material:（阀体材质） brass（铜）
seal ring material:（密封材质） nbr, epdm etc.
max media temperature:（介质温度） 0-90℃/120℃
voltage available:（可选电压） dc 12v; dc 24v; ac 12v; ac 24v;

ac 110/120v;ac 220/230v
inner orifice（流量通径） φ2mm、φ3mm、φ4mm、φ5mm
work pressure:（工作压力） 0-8 bar
dimension(l×w×h): 71.5×34.5×85.5mm

本产品的品牌是BONA，型号是ZCQ-03B，材质是黄铜，类型(通道位置)是二通式，连接形式是螺纹，适
用介质是蒸汽、水、气体，流动方向是单向，用途是流量控制，公称通径是2.0（mm），工作温度是80-1
60（℃），位置数是1，使用压力是0-10（mpa），有效截面积是1（mm�），动作方式是通点开断电关
，最高动作频率是800000，规格是1/4
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