
TDS快速连接式变送器 Siemens/西门子

产品名称 TDS快速连接式变送器 Siemens/西门子

公司名称 邯郸市天仪电子仪表有限公司

价格 650.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:Siemens/西门子
型号:TDS快速连接式变送器

公司地址 农林路兴业大厦1606

联系电话 0310-3217022 13103108827

产品详情

产品信息：

  tds系列快速连接式变送器是天津天仪集团与德国西门子公司（tig-siemens）合作生产推出的tds系

列差压/压力变送器，以其稳定可靠的性能，一流的质量及简单方便的使用，成为毋庸置疑的业界新

标准。本着为中国用户提供全球一致的西门子高品质产品的精神，由欧洲原装进口产品部件工艺，

引进更加先进的制造及校验设备，建立iso9001的管理体系，所有工程师及操作工均接受专业培训，

从而保证了组装的tds系列智能差压/压力变送器具有欧洲工厂，美国工厂相同一致的国际品质。  t

ds系列差压/压力变送器，除测量差压、压力、绝压等过程参数的基本品外，还包括法兰式液位变送

器，带毛细管的远传差压变送器及远传压力变送器等远传变送器，此外，也提供相应的安装，调试

及维护的配件，其中有各种阀组，转换接头及simatic pdm现场仪表管理软件等。特点：●

测量介质：气体、蒸汽、液体● 高精度：0.075%（包括死区、回差、重复性等）●

宽量程比：100：1●

测量范围极广（未迁移时）：  差压范围0-100pa~3mpa  压力范围0-1kpa~40mpa●

高稳定性和可靠性：  长期漂移0.25%/5年，实测<0.1%/5年● 1年免维护，节省检修维护费用●

温度、静压影响极小，可忽略不计● 单向过压特性优异。● 静压高：16mpa、42 mpa。●

温度范围宽：  环境温度 -40~+85℃  被测介质温度 -90~+350℃●

输出符合多种现场总线：4~20ma/hart、profibus-pa、ff。● 万能调试软件simatic



pdm可实现所有变送器的远程在线管理。●

防雷击、防电磁干扰、抗振动、抗潮湿、抗过压、抗环境温度变化●

丰富的调试手段：就地按钮、手操器、simatic pdm、控制系统●

自诊断、故障报警、回路测试、自组态● 万能安装支架，不锈钢铭牌● 快速的动态响应●

齐备的防爆认证  exia ii ct6  exd ii ct6● fda、ehedg、gmp认证的卫生型变送器●

丰富的配套阀组、转换接头可选● 丰富的灌充液：硅油、高温硅油、卤烃油、植物油、甘油/水●

独特的功能强大的就地按钮● 高重叠的相邻量程保证了高准确度的连续●

智能显示技术更易于操作、理解

本产品的加工定制是否，品牌是Siemens/西门子，型号是TDS快速连接式变送器
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