
影像测量仪 思瑞二次元影像测量仪 高精度影像仪

产品名称 影像测量仪 思瑞二次元影像测量仪
高精度影像仪

公司名称 思瑞测量技术（深圳）有限公司

价格 168888.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:serein/思瑞
型号:Standard

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区 江苏 昆山

联系电话 4008800268 18923740416

产品详情

思瑞测量技术（深圳）有限公司的前身为“深圳市思瑞精密机器有限公司”，是我国最早将三维激光扫
描技术产业化的高新技术企业，曾主持承担国家863计划相关项目的研发工作，具有很强的研发与生产能
力，为中国市场提供了包括一维高度尺、二维影像与三维坐标测量机等在内的多种产品，产品品质优良
，市场影响力深广。原公司与08年8月正式成为瑞典海克斯康计量技术集团（HexagonMetology AB）控股
的一家从事研发、生产及销售精密坐标测量机，影像测量仪，测高仪等专业计量设备与仪器的合资企业
。 思瑞（Serein）现为海克斯康测量技术集团旗下品牌之一。思瑞测量立足于中国市场，依托集团全球
化的资源优势，国际化的管理体系，引进国际先进的产品设计理念、制造工艺和质量控制流程，确保产
品的技术领先性和品质的可靠性。公司总部及生产基地设在深圳，在全国设有广泛的销售网络和服务网
点，可以为客户提供 “专业、及时、高效、优质”的服务和先进可靠的技术产品，让您在瞬息万变的市
场中占得先机。崭新的思瑞测量技术（深圳）有限公司将以“技术先进、品质优良、功能实用、价格适
中”的市场定位与“服务大众，做制造厂商平易而贴心的合作伙伴”的经营宗旨，为中国乃至全球制造
业的朋友提供最优性价比的测量技术产品与优良服务。

我公司主要经营三坐标测量机 ; 三维激光扫描机 ; 二次元 ; 多功能测高仪

产品名称：思瑞自动影像测量机

型号：standard

技术参数：

行程（mm）：300*200*200

外部尺寸（mm）：766*803*1015



重量（kg）：240

承重（kg）：16

测量精度：x轴----3.0+l/150    y轴----3.0+l/150  z轴----6+l/150

测量速度：80mm/s

光栅尺分辨率：1μm

电源：220v±10%，50hz，用电设备要求接地可靠：接地电阻小于4欧姆

主要特征：

      1、源于国际化的专业品牌；

      2、造型结构经过国际化的专业设计团队设计，符合工程学原理；

      3、三轴cnc控制系统（全闭环伺服控制系统），定位精准；

      4、模块化设计，组装维护轻松便捷；

      5、全程恒温、无尘车间生产、校正，保证优良品质；

   
6、vms6.0控制软件，界面友好，操作简单，稳定性佳，spc统计功能强大，极大提高管理效率；

      7、随机附送多图形校正片，方便教学、精度校正。

      思瑞（serein）现为海克斯康测量技术集团旗下品牌之一。思瑞立足于中国市场，依托集团全球
化的资源优势，国际化的管理体系，引进国际先进的产品设计理念、制造工艺和质量控制流程，确保产
品的技术领先性和品质的可靠性。公司总部及生产基地设在深圳，在全国设有广泛的销售网络和服务网
点，可以为客户提供先进可靠的放心产品和“专业、及时、高效、优质”的贴心服务，让您在瞬息万变
的市场中占得先机。崭新的思瑞测量技术（深圳）有限公司将以“技术先进、品质优良、功能实用、价
格适中”的市场定位与“服务大众，做制造厂商平易而贴心的合作伙伴”的经营宗旨，为中国乃至全球
制造业的朋友提供最优性价比的测量技术产品与优良服务。

      思瑞愿与广大新老朋友携手并进，共创美好的明天，共塑测量的未来！

注意：以上商品的价格只为阿里巴巴排名设置，无任何参考作用！！

测量仪器的具体价格，以销售工程师报价为准，请联系阿里旺旺在线客服，或者拨打思瑞测量热线：400
-8800-268

本产品的加工定制是是，品牌是serein/思瑞，型号是Standard，分辨率是0.001（mm），测量行程是300*20
0*200（mm），放大倍率是18X~120X，操作方式是鼠标自动控制，测量精度是3.0+L/150，外形尺寸（长*
宽*高）是766*803*1015（mm）
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