
塔吊倾斜角度检测用倾角传感器

产品名称 塔吊倾斜角度检测用倾角传感器

公司名称 宁波麦思电子科技有限公司

价格 550.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:麦思电子
型号:BWL326

公司地址 慈溪市古塘街道浒崇公路438号2号楼2楼

联系电话 86-079115673113879 15673113879

产品详情

一、产品介绍

bwl326是麦思电子公司推出的一款小体积低成本数字型双轴倾角传感器，输出方式rs232、rs485或ttl电平
接口标准可选。产品采用最新技术微机电生产工艺倾角单元，体积小、功耗低、一致性和稳定性很高，
由于是数字型倾角传感器，线性度更容易得到修正。工作温度达到工业级别-40℃～+85℃，是一款性价
比超高的倾角传感器。

二、主要特征

双轴倾角测量量程±90°长期稳定性0.1°9-35v 宽电压输入输出方式rs232、rs485、ttl宽温工作-40℃～+85
℃ip67防护等级高抗振性能>2000g分辨率0.01°小体积91×40×26mm（可定制）

三、应用领域

基于倾角的方向测量光伏太阳能追踪卫星天线定位激光水平仪汽车底盘测量红外成像仪器四轮定位系统
电动盲人椅测平

四、产品指标

电气指标
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
供电电压  9 12 35 v
工作电流 无负载 20 30 40 ma
工作温度  -40  +85 ℃
存储温度  -55  +100 ℃



 

 

性能指标
参数        
      

条件 bwl326-10 bwl326-30 bwl326-90 单位

测量范围  ±10 ±30 ±90 °
测量轴  x-y x-y x-y  
零点温度漂移 -40℃～85℃ ±0.01 ±0.01 ±0.01 °/℃
灵敏度误差 25℃ ±0.5 ±0.5 ±0.5 %
最高频率输出  100 100 100 hz
分辨率  0.01 0.01 0.01 °
精度 室温 0. 1 0. 1 0. 1 °
交插灵敏度 最大 3 3 3 %
冲击 2000g，0.5ms，3次/轴
重量 150g（不含包装盒）

 

 

电气连接
线色功能 红red 蓝（白）blue 黑black 绿green 黄yellow

1 2 3 4 5
dc 9-35v nc gnd rxd（b、d-） txd（a、d+）

 

机械特性
连接器 引线(标配1.5m)
防护等级 ip67
外壳材质 镁铝合金磨沙氧化
安装 四颗m4螺丝

五、产品尺寸

产品尺寸：l91mm×w40mm×h26mm

六、产品安装

在安装传感器时，不正确安装会导致测量角度误差大。要保证“两面”和“两线”的正确安装，1）“两
面”指传感器安装面与被测物体的安装面完全紧靠（被测物体的安装面要尽可能水平），不能有夹角产
生（如a 图中的夹角）。正确安装方式如b 图。2)“两线”指传感器轴线与被测面轴线平行，两轴线
不能有夹角产生（如c 图中的角度），正确的安装方式如d 图。安装时应保持传感器安装面与被测目
标面平行，并减少动态和加速度对传感器的影响。本产品可水平安装也可垂直安装（垂直安装需要定制
），安装方式请参考下面示意图：

 



传感器的安装面与被测量面固定必须紧密、平整、稳定。如上图

传感器轴线与被测量轴线必须平行，两轴线尽可能不要产生夹角。如上图

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是麦思电子，型号是BWL326，种类是加速度，材料是镁铝氧化合金，材料
物理性质是导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP67，线性
度是0.01（%F.S.），迟滞是0.01（%F.S.），重复性是0.1（%F.S.），灵敏度是正负0.5°，漂移是±0.01°
，分辨率是0.01°
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