
电流传感器CSNS300F-001 honeywell原装现货CSNS300M-001

产品名称 电流传感器CSNS300F-001
honeywell原装现货CSNS300M-001

公司名称 北京中电宝盛传感技术有限公司

价格 240.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔
型号:CSNS300M-001

公司地址 北京市海淀区知春里28号开源物业A03

联系电话  18618272827

产品详情

csn 系列闭环电流传感器, 测量交流, 直流或脉冲, 300 a 标称, ±600 a 范围, 2000 匝

 

描述
csn 系列闭环电流传感器基于磁阻效应或霍尔效应，以及零点平衡或零磁通量方法（反馈系统）。传感器磁芯中的磁通量会一直控
制在零点。用于平衡零磁通所需的电流量，等于通过导体的初级电流量乘以初级与次级线圈的匝数比率。该闭环电流传感器的输
出，任何时候都等于初级电流除以次级线圈数。该电流可以表示为通过一个电阻的电压。
特性
电流传感高达 1275 a（取决于产品清单）测量交流、直流和脉冲电流极具竞争力的性价比快速响应高过载能力在初级和次级电路
之间的电气隔离性极佳工业工作温度范围小巧轻便
典型应用
变速驱动过电流保护接地故障检测器电路反馈控制系统机器人ups 和电信电源焊接电源汽车 - 电池管理系统功率计
产品规格产品类型

感应电流类型

感应电流范围



封装类型

输出类型

连续电流

工作电流

电源电流

电源电压

偏置电流

偏置电流漂移

线圈电阻

响应时间

线圈匝数



标称输出

工作温度

储存温度

测量电阻

外壳材料

底座

引出线类型

精度

货源

备注

unspsc 代码

unspsc 商品



系列名称

本产品的加工定制是否，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是CSNS300M-001，种类是电学，材料是
混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等
级是0，线性度是0（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是0，漂移是0，分辨率是
0
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