
英国电火花测漏枪PP电解槽检漏设备塑料内衬焊缝检漏电火花检测仪

产品名称 英国电火花测漏枪PP电解槽检漏设备塑料内衬焊
缝检漏电火花检测仪

公司名称 武汉百纳德商贸有限公司

价格 8300.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:便携式电火花检测仪
品牌:BUCKLEYS

公司地址 中国湖北省武汉市洪山区光谷软件园中路10号

联系电话 027-87716812 18627233879

产品详情

英国电火花测漏枪用于pp板材组成的电解槽塑料内衬焊缝检漏电火花检测仪,推荐使用英国buckleys电火
花检测仪，该仪器是通过对非导性防腐层表面加一定量的脉冲高压，如因防腐层过薄，有漏气针孔，当
探极的脉冲高压经过时，就形成气隙击穿而产生火花放电，产生明显的蓝色电弧，同时伴有吱吱的报警
声，从而达到对防腐层检测之目的。电弧如下图所示：

塑胶制品焊缝检漏仪器英国百佳利buckleys电火花测漏枪pst-100可用来检测较厚涂层与薄膜的针孔、孔隙
与裂纹，其检测厚度在3-30mm之间。电火花测漏枪主要应用于塑料、橡胶、石油化工与管道建设行业，
用来检测pvc、pe、pp 或pvdf 等塑料板材制成的电镀槽的对接焊焊缝质量与化工储罐内的塑胶内衬或塑料
薄膜的搭接焊焊缝质量并查找定位渗漏点，也用来检测肉眼看不见的金属或混凝土表面耐腐蚀覆层、绝
缘层、复合层（钢塑复合管）、衬胶层等的涂覆质量，是一款最为经济实用且快速高效的电火花检测仪
。

电火花检测仪检测塑料焊缝应用展示：

电火花测漏枪的基本配置中包含一个软质探头。如果需要用于特殊应用，可以额外订购绝缘延伸棒和探
头。然而，为了确保输出电压的稳定性，建议不要采用过长的探头，推荐使用探头最大长度为150mm.特
殊设计的附件选购配置可供选择，其中包含专用手提包装箱以及一系列pst电火花使用的探头。电火花测
漏枪基本配置包含：pst-100主机，230v电源，150mm长的软质探头和使用说明书。pst-100 basic
kit检测厚度 3-30mm输出电压 10-55 kv 交流电，可调输出 脉冲场环电 源 电源供电，适用于230v 交流电
50/60hz功 率 30w主机重量 1.05 公斤主机尺寸 6cm 宽×20cm高×27cm 长装箱重量 1.4 公斤装箱尺寸
41cm×36cm×14cm配置 pst-100 主机、150mm长探棒、使用说明书电火花测漏枪pst-100
的特点：1、轻巧灵活，便于携带。2、pe 外壳防水防潮且整体绝缘，使用绝对安全且使用寿命长。3、操
作简单方便，适于现场检测。4、输出电压从10kv到55kv，可调，为无损检测。5、探头使用寿命长且易
于更换。6、符合人体工程学的枪型设计。7、ce 认证。8、电火花测漏枪保修期为一年。



本产品的加工定制是是，类型是便携式电火花检测仪，品牌是BUCKLEYS，型号是PST100，检测厚度是3
-30mm，输出电压是10-55KV，外形尺寸是60宽×200高×270长（mm），电源是230v
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